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地 理 位 置 : 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 位 于 盘 州 市 北部 的 柏 果 镇 。 矿 区 地 理 坐 标 : 
东经 104°30'59" ~ 10431'37"， 北 纬 26%01'05” ~ 26°01'59"， 行 政 区 划 隶 属 六 盘 水 
市 盘 州 市 柏 果 镇 所 辖 ， 目 前 交通 以 公路 为 主 ， 直 距 红 果 镇 34km， 至 盘 县 发 电厂 约 
3km， 至 水 城 一 盘 州 市 高 速 公路 鸡 场 坪 站 运 距 约 13km， 至 水 城 一 柏 果 铁路 柏 果 站 
运 距 约 5km， 红 旗 煤 矿 所 产 原煤 均 可 通过 汽车 外 运 ; 红旗 煤矿 工业 场地 地 处 柏 果 
镇 红旗 村 ， 中 心地 理 位 置 坐 标 为 东经 104”31′0.27”, 北纬 26% 1 58.56”, 工 
业 场 地 紧邻 柏 果 镇 公路 布置 ， 交 通 较 为 便利 。 

建设 内 容 及 规模 : 主要 建设 地 面 基础 建筑 、 配 套 基础 设施 及 井 巷 工 程 ， 年 生 
产能 力 30 万 ta。 

项 目 设计 情况 : 2007 年 10 月 ， 贵 州 省 煤炭 设计 研究 院 完 成 红旗 煤矿 的 开采 
方案 设计 说 明 书 ，2008 年 1 月 取得 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 ( 整合 ) 工程 开采 方案 设 
计 的 批复 。 

水 土 保持 方案 批复 情况 : 2008 年 3 月 20 日 ， 获 贵州 省 水 利 打 《关于 盘 县 柏 
果 镇 红旗 煤矿 (整合 ) 工程 水 土 保持 方案 的 批复 》 ( 黑 水 保 (2008 )37 号 ) 。 

2009 年 12 月 14 日 ， 建 设 单位 依据 “ 黔 水 保 ( 2008 ) 37 号 ”批复 文件 足 额 缴 
纳 了 水 土 保持 补偿 费 2.36 万 元 。 

土石 方 工程 量 : 水 保 方案 设计 本 项 目 建设 开 挖 土石 方 6.79 万 ms， 回 填 土 石 
方 量 为 4.08 万 m3， 废弃 土石 方 量 为 2.70 万 m3?， 废 弃 土石 方 均 为 井下 古 石 ， 设 计 
外 运 砖 瓦 厂 综合 利用 。 结 合 项 目 施 工 结算 资料 及 项 目 水 土 保持 方案 变更 备案 登记 
报表 ， 本 项 目 实际 开 挖 土石 方 量 为 6.10 万 m3， 回填 土石 方 量 为 3.32 万 ma， 废弃 
土石 方 量 为 3.78 万 ms3 ( 均 为 井下 厂 石 ) ， 根 据 勘 查 情况 ， 本 项 目 废弃 厂 石 从 斜 
井 运 出 后 直接 运输 至 “人 盘 县 兴 富 选 煤 厂 项 目 ” 中 厂 石 周转 场 进行 堆放 。 

水 土 保持 监测 情况 : 建设 期 间 , 建设 单位 未 及 时 开展 项 目 水 土 保持 监测 工作 ， 
2023 年 9 月 建设 单位 委托 贵州 新 合 星 生 态 科技 有 限 公 司 开展 本 项 目的 水 土 保持 监 
测 工作 ，2023 年 9 月 ， 贵 州 新 合 星 生 态 科 技 有 限 公司 编制 完成 《 盘 县 柏 果 镇 红旗 
煤矿 (整合) 水 土 保持 监测 总 结 报告 》。 

水 土 保持 措施 实施 情况 : 水 保 方案 设计 防治 措施 主要 有 排水 沟 2205m， 挡 墙 
4230 没 ， 挡 墙 56m， 覆 土 整治 3200m3,， 植物 绿化 面积 4.79hm?, 栽种 香 樟 963 株 ， 


lie 


侧 伯 165 株 ,桂花 110 株 ,小 叶 女 贞 3320 株 , 小 叶 黄杨 3475 株 , 撤 播 草 将 3.77hm?， 
临时 拦 挡 1080m3， 临 时 排水 沟 2510m。 

竣工 验收 措施 : 排水 沟 572m, 过 水 涵管 241m, 挡 墙 937m3 ,植物 绿化 0.94hm?， 
栽种 枇杷 树 4 株 ， 香 樟 63 株 ， 桂 花 树 2 株 ， 天 等 英 20 株 ， 小 叶 女 贞 球 8 株 ， 红 
花 构 木 球 14 株 ， 金 森 女 贞 2040 株 ， 小 时 女 贞 1960 株 ， 红 花 机 木 3200 株 ， 撤 播 
草 将 0.56hm?。 

竣工 验收 总 投资 为 155.50 万 元 , 同比 水 土 保持 方案 设计 投资 184.40 万 元 减少 
了 28.90 万 元 ; 至 竣工 验收 时 ， 项 目 建设 区 扰动 土地 整治 率 99.10%， 水 土 流失 总 
治理 度 97.09%， 土 壤 流 失控 制 比 为 1.06， 拦 渣 率 99.10%， 林 草 植被 恢复 率 达到 
99.47%， 林 草 覆盖 率 达 28.30%。 六 项 指标 均 能 达到 西南 岩溶 区 一 级 标准 。 

水 土 保持 验收 情况 :2023 年 9 月 4 日 ， 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 主持 ， 施 工 单位 
浙江 中 宇 实 业 发 展 有 限 公司 、 监 理 单 位 中 园 国 际 工程 有 限 公司 、 水 土 保持 验收 评 
估 单 位 (贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 ) 、 监 测 单位 (贵州 新 合 星 生态 科技 有 
限 公司 ) 共同 参与 的 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 〈 整 合 ) 单位 工程 与 分 部 工程 的 验收 会 
议 ， 并 于 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 会 议 室 召 开 。 对 本 项 目的 3 个 单位 工程 ( 拦 漆 工 程 、 
防洪 排 导 工程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，21 个 单元 工程 进行 了 详细 的 
检验 验收 ， 根 据 《水 土 保 持 工 程 质量 评定 规程 》(SL 336-2006 ) 及 工程 实际 情况 ， 
本 3 个 单位 工程 ( 拦 渣 工程 、 防 洪 排 导 工程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ， 
21 个 单元 工程 为 合格 ， 合 格 率 为 100%。 

根据 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》 和 《 副 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 (整合) 水 土 
保持 方案 报告 书 ( 报批 稿 )》 的 内 容 及 批复 意见 ， 在 工程 建设 过 程 中 ， 盘 县 柏 果 
镇 红旗 煤矿 积极 落实 资金 ， 认 真 组 织 设施 ， 有 效 控制 了 因 工 程 建设 而 产生 的 水 土 
流失 ， 对 当地 的 生态 环境 起 到 了 良好 的 保护 和 改善 作用 ， 充 分 发 挥 了 工程 建设 的 
综合 效益 。 
在 评估 工作 过 程 中 工程 建设 单位 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 提供 了 良好 的 工作 条 件 
和 技术 配合 ， 在 此 表示 感谢 ! 


水 土 保持 设施 验收 报告 特性 表 


填 表 时 间 : 2023 年 9 月 


验收 工程 名 称 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 (整合 ) 验收 工程 地 点 盘 州 市 柏 果 镇 红旗 村 
流域 管理 机 构 珠江 水 利 委员 会 省 级 水 上 流失 重点 防治 区 ee 
a tt 2008 年 3 月 20 日 , 获 贵 州 省 水 利 厅 《关于 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 ( 整合 ) 
水 土 保持 方案 批复 部 门 、 时 间 及 文 号 工程 水 土 保持 方案 的 批复 》 ( 黔 水 保 ( 2008 1 37 号 ) 
工期 2008 年 3 月 ~2010 年 6 月 ， 总 工期 为 27 个 月 
ee a 方案 确定 的 水 土 流失 防治 责任 范围 (hm ) 145.47 
人 此 次 验收 水 十 流失 防治 责任 范围 (hm ) 333 
防治 指标 西南 岩溶 区 一 级 标准 建设 期 实际 完成 
扰动 土地 整治 率 (%) 95 99.10 
水 土 流失 总 治理 度 (%) 92 97.09 
拦 渣 率 (%) 98 99.10 
土壤 流失 控制 比 1.0 1.06 
林 草 植被 恢复 率 (%) 98 99.47 
林 草 覆盖 率 (%0) 27 28.30 
二 二 的 关 工程 措施 排水 沟 320m， 过 水 涵管 Ssm， 挡 墙 860ms 
区 直 物 措施 植物 绿化 0.23hm2 
俐 时 措施 
工程 措施 排水 沟 252m， 过 水 涵管 186m， 挡 墙 77m3 
办 公 生 活 | 植物 措施 植物 绿化 0.47hmm 
完成 主要 工程 量 
风 井 场地 SE 
区 直 物 措施 植物 绿化 0.01hm? 
俐 时 措施 
工程 措施 
人 属 条 统 | 栖 物 措施 种 新 采伐 0523 
上 同时 措施 
评定 项 目 总 体质 量 评定 外 观 质量 评定 
人 工程 措施 合格 合格 
各 质量 评定 [种 物 指 施 合格 个 格 
临时 措施 合格 合格 
水 土 保 持 方案 设计 投 党 184.40 
实际 投 次 155.50 
投资 (万 元 ) 减少 投 次 28.90 
~ 守 本 项 目 挡 墙 、 排 水 沟 措 施工 程 量 减少 ， 场 地 内 植物 栽种 植物 种 类 规 
变化 原因 格 增加 ， 建 设 期 间 无 临时 防护 措施 布置 以 及 监测 费用 、 验 收费 用 以 
实际 合同 价 进 行 核算 
工程 总 体 评价 水 土 保持 设施 符合 国家 水 土 保持 法 的 要 求 ， 各 项 工程 安全 可 靠 、 质 量 合格 ， 总 体 工程 质量 达到 了 验收 
标准 ， 可 以 组 织 竣 工 验收 . 
水 二 保 村 从 案 编制 贵州 介 日 生态 工程 监理 咨询 有 限 责任 公司 | 施工 单位 浙江 中 字 实 业 发 展 有 限 公司 
水 土 保持 监测 单位 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公 司 监理 单位 中 园 国 际 工 程 有 限 公司 
州 德 了 司 和 
水 土 保持 评估 单位 贵州 各 远 工程 技术 咨询 有 限 公司 ee 
地 址 de td 益 州 市 柏 果 镇 红旗 村 
联系 人 冯 支 雄 联系 人 吴 飞 
电话 18786045437 电话 
电子 信箱 673472972@qq.com 电子 信箱 


1 项 目 及 项 目 区 概况 


1. 项 目 及 项 目 区 概况 
1.1 项 目 概况 
1.1.1 地 理 位 置 

盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 位 于 盘 州 市 北部 的 柏 果 镇 。 矿 区 地 理 坐 标 : 东经 
104°30'59” ~ 104°31'37”"， 北 纬 26°01'05”~ 26*01'$9"， 行 政 区 划 隶 属 六 盘 水 市 盘 
州 市 柏 果 镇 所 辖 ,目前 交通 以 公路 为 主 , 直 距 红果 镇 34km, 至 盘 县 发 电厂 约 3km， 


至 水 城 一 盘 州 市 高 速 公 路 鸡 场 坪 站 运 距 约 1Skm， 至 水 城 一 柏 果 铁路 柏 果 站 运 距 
约 5km, 红旗 煤矿 所 产 原煤 均 可 通过 汽车 外 运 ; 红旗 煤矿 工业 场地 地 处 柏 果 镇 红 
旗 村 ， 中 心地 理 位 置 坐标 为 东经 104°31'0.27"， 北 纬 26°%1'58.56"， 工 业 场 地 紧邻 
柏 果 镇 公路 布置 ， 交 通 较为 便利 。 
1.1.2 主要 技术 指标 

项 目 名 称 : 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 ( 整合 ) ; 

建设 单位 : 贵州 德 佳 投资 有 限 公司 益 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 ; 

建设 地 点 : 盘 州 市 柏 果 镇 红旗 村 ; 
工程 性 质 : 整合 ; 
工程 等 级 : 小 型 ; 
工程 规模 : 30 万 t/a; 

项 目 投资 : 项 目 总 投资 6579.46 万 元 ， 其 中 土建 总 投资 1023.44 万 元 ， 吨 煤 
投资 213.32 元 ， 资 金 来 源 为 业主 自 筹 ; 

建设 工期 : 本 项 目 已 于 2008 年 3 月 开工 ，2010 年 6 月 竣工 ， 总 工期 为 27 
介 崩 

红旗 煤矿 井田 范围 由 5 个 拐点 坐标 圈定 。 

表 1-1 红旗 煤矿 矿区 指点 坐标 


拐点 编号 X (坐标 ) Y (坐标 ) 
1 2878970.00 35452100.00 
2 2879345.00 35452612.00 
3 2880640.00 35452660.00 
4 2880600.00 35451600.00 
S$ 2879584.00 35451600.00 


1 苋 放 乃 次 工 稳 共 天 次 询 青 刻 人 司 


1 项 目 及 项 目 区 概况 


表 1-2 红旗 煤矿 工程 特性 表 
项 目 名 称 内 容 单 位 数量 
矿井 范围 田 面 各 km 1.04504 
煤 的 牌号 无 烟煤 
煤层 特性 可 采 及 局 部 可 采 煤 层 层 5 
可 采 煤 层 总 厚度 m 9.68 
储量 总 资源 量 万 t 1193.3 
Ee 可 采 储 量 万 t 578.7 
工 矿井 的 开拓 方式 斜 
关 达到 设计 产量 时 采 区 数 个 2 
特 矿井 开拓 移交 生产 时 井 巷 工程 量 m/m3 |$959( 内 起 4842m, 煤 埠 1117m )/57746 
性 服务 年 限 a 14 
年 排 古 量 万 t/a 3 
电 源 盘 上 县 220kV 变 电 所 (2x150MVA )、 查 
供 电 县 电厂 (5x200MW ) 
设备 总 容量 kw 763.33 
水 源 零星 泉水 点 、 井 下 水 
供 水 加 
日 用 水 量 m/d 713.6 
工业 场地 建设 占 地 :永久 hm? 6.03 
项 风 井 场地 建设 占 地 :永久 hm? 2.58 
2 临时 古 石 堆放 场 区 建设 占 地 :永久 hm 0.55 
设 连接 道路 建设 占 地 :永久 hm? 0.83 
g 建设 占 地 :永久 hm2 3.48 
附属 系统 区 建设 占 地 :临时 hm? 0.04 
工程 进度 建 井 工期 月 27 个 月 (施工 准备 期 2 个 月 ) 
项 目 总 投资 万 元 6579.46 
工程 投资 土建 总 投资 万 元 1023.44 
吨 煤 投 资 元 213.32 


1.1.3 项 目 投资 

项 目 总 投资 总 投资 6579.46 万 元 ， 其 中 土建 总 投资 1023.44 万 元 ， 吨 煤 投 资 
213.32 元 ， 资 金 来 源 为 业主 自 筹 。 
1.1.4 项 目 组 成 及 布置 

一 、 整 合 情 况 概述 

盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 是 原 大 沟 、 红 旗 、 柯 嘎 煤 矿 三 对 矿井 资源 整合 而 成 ， 整 
合 后 ， 利 用 原 红旗 煤矿 焦化 厂 ( 焦 窗 已 废弃 ， 场 地 闲置 ) 与 原 大 沟 矿 井 工业 广场 
作为 本 矿井 主 生产 工业 场地 ; 11 采 区 风 井 利用 原 红旗 煤矿 主 斜 井 改造 施工 而 成 ， 
其 进 场 道路 为 已 有 且 无 需 改 造 ; 新 建 12 采 区 回 风 斜 井 为 原 柯 嘎 煤 矿 内 已 有 布置 ; 
原 红旗 煤矿 及 原 柯 嘲 煤 矿工 业 场 地 整合 后 即将 废弃 。 

二 、 整 合 后 场地 布置 情况 

根据 水 保 方案 及 现场 勘查 情况 , 原 方案 设计 本 项 目 主要 由 工业 场地 区 、 风 井 
场地 区 、 古 石 周转 场 区 、 连接 道路 及 附属 系统 区 五 部 分 组 成 ; 根据 现场 勘查 情况 、 
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建设 单位 介绍 及 提交 相关 佐证 材料 ,红旗 煤矿 整合 后 实际 主要 由 工业 场地 区 、 办 
公 生 活 区 、 风 井 场地 区 、 附 属 系统 区 组 成 。 

1、 工 业 场 地 区 
工业 场地 区 布置 于 矿区 北部 ， 紧 靠 柏 果 镇 公路 布置 能 满足 工业 场地 运输 要 
求 , 无 需 扩 建 或 改造 道路 . 工业 场地 区 主要 布置 有 主 斜 井 井 口 、 绞 车 房 、 转 载 楼 、 
储 煤 场 ( 贮 煤 仓 ) ， 副 斜 井 井口 东 侧 布置 有 井口 房 、 井 口 窗 轨 铁 路 车 场 、 压 风 站 、 
机 修 车 间 、 综 合 材料 库 、 油 脂 库 、 坑 木 加 工房 、35kV/10kV 变 电 所 等 ; 灯 房 、 更 
衣 室 、 浴 室 、 任 务 交待 室 联合 建筑 、 锅 炉 房 。 本 区 现状 占 地 面积 为 1.51hm2。 

2、 办 公 生 活 区 

“方案 ”设计 项 目 办公 楼 房 布置 于 工业 场地 区 域 , 由 于 建设 期 间 办 公 楼 房 占 
地 区 域 难以 征地 ,建设 单位 将 办 公 生 活 楼 房 布 置 于 工业 场地 区 东 侧 。 场地 为 新 建 
场地 ， 场 内 主要 布置 有 职工 宿舍 两 栋 ， 办 公 大 楼 1 栋 ， 食堂 1 栋 ， 车 库 及 设备 仓 
库 各 1 栋 。 各 楼 房 布 置 于 办 公 生 活 区 南 侧 ， 楼 房 北 侧 与 公路 之 间 布 置 运动 场地 及 
绿 植 。 本 区 现状 点 地 面积 为 1.35Shm2。 

3、 风 井 场地 区 

“方案 ”设计 风 井 场地 主要 为 11 采 区 风 井 场地 及 12 采 区 风 井 场地 两 部 分 组 
成 ，11 采 区 风 井 场地 为 原 红 旗 煤 矿 主 斜 井 改 造 施工 而 成 ，12 采 区 风 井 场地 原 柯 
咀 煤 矿 内 已 有 布置 。 根据 现场 勘查 情况 ,建设 区 风 井 场地 仅 为 原 红旗 煤矿 工业 场 
地 内 布置 的 风 井 ，12 采 区 风 井 场地 实际 未 利用 ， 且 其 场地 已 移交 其 它 单位 利用 
( 详 见 附件 ) ， 不 再 纳入 验收 范围 。 

现状 风 井 场地 布置 于 工业 场地 区 南 侧 600m 处 ， 场 地 四 周 修筑 有 围墙 ， 内 部 
地 表 为 在 硬化 地 表 ， 本 区 现状 点 地 面积 为 0.10hm2。 

4、 附 属 系统 区 

“方案 ”设计 附属 系统 区 主要 由 炸药 库 、 高 位 水 池 、 供 水 系统 、 供 电 系统 、 
原 红旗 煤矿 工业 场地 及 原 柯 咕 煤 矿工 业 场 地 六 部 分 组 成 。 根 据 现 场 勘查 情况 ,， 现 
状 项 目 附属 系统 区 主要 由 炸药 库 、 高 位 水 池 、 供 水 系统 、 供 电 系 统 四 部 分 组 成 ， 
对 于 原 柯 嘎 煤 矿工 业 场地 已 移交 其 它 单位 利用 ( 详 见 附件 ), 不 再 纳入 验收 范围 ， 
原 红旗 煤矿 工业 场地 在 红旗 煤矿 兼并 重组 为 45 万 吨 /年 期 间 已 进行 升级 改造 ， 应 
纳入 至 红旗 煤矿 ( 45 万 吨 / 年 ) 兼并 重组 水 土 保持 方案 编制 后 另行 进行 验收 。 

(1) 高 位 水 池 : 布置 于 工业 场地 区 与 办 公 生 活 区 中 部 偏 南 +1570m 标高 处 ， 
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其 点 地 面积 为 0.02hm2。 

(2 ) 供水 系统 : 生活 用 水 取 自 柏 果 包 包 寨 村 附近 泉眼 ， 作 该 矿井 生活 、 消 
防 用 水 供水 水 源 ， 距 工业 场地 180m， 新 建 有 输 水 管道 191m. 

(3 ) 供 电 系 统 : 项 目 电 源 以 两 回路 分 别 连 接 普 定 220kV 变 , 盘 关 110kV 变 ， 
为 原 大 沟 煤 矿 输 电线 路 ， 其 点 地 面积 为 0.10hm?。 

(4) 炸药 库 : “方案 ”设计 炸药 库 选 址 在 离 矿井 主场 地 和 生活 区 的 东南 侧 
200m 外 的 山 四 处 ， 后 由 于 建设 区 域内 征地 情况 ， 炸 药 库 所 选择 区 域 距离 居民 点 
较 近 , 不 符合 公安 部 门 要 求 , 因此 建设 单位 根据 地 方 公安 部 门 要 求 重新 选 址 建设 
于 现状 风 井 场地 南 侧 ， 四 周 修筑 有 围墙 ， 场 地 内 布置 有 炸药 库房 2 栋 ， 建筑 物 周 
围 采取 撒播 草 将 绿化。 其 炸药 库 占 地 面积 为 0.21hm?。 

5$、 厂 石 周 转 场 区 

“方案 ”设计 厂 石 周转 场 区 布置 于 工业 场地 区 南 侧 ， 根 据 现 场 勘查 情况 ， 本 
项 目 生产 期 间 古 石 从 和 斜 井 运 出 后 直接 运输 至 “ 盘 县 兴 富 选 煤 厂 项 目 ” 中 古 石 周转 
场 进行 堆放 ， 生 产 场 地 内 部 未 布置 夺 石 周转 场地 。 

6、 和 连接 道路 

“方案 ”设计 连接 道路 主要 为 2 个 风 井 场地 连接 道路 ,根据 现场 勘查 及 建设 
单位 介绍 情况 ,12 采 区 风 井 场地 实际 未 利用 ， 且 其 场地 已 移交 其 它 单位 利用 ( 详 
见 附件 ) ， 相 应 连接 道路 不 纳入 防治 责任 范围 ; 另外 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 ， 
因原 红旗 煤矿 工业 场地 在 红旗 煤矿 兼并 重组 为 45 万 吨 /年 期 间 已 进行 升级 改造 ， 
现状 进 场 道 路 长 27m， 方 案 直 接纳 入 至 风 井 场地 进行 统计 分 析 ，。 

7、 防 洪 排 涝 

本 项 目 用 地 范围 内 ,主体 设计 沿 场 内 建筑 物 周围 修筑 排水 沟 ， 排 水 沟 跨 硬化 
广场 及 道路 区 域 布置 排水 涵管 , 排水 依据 场地 标高 最 终 接 入 公路 排水 管 网 最 终 排 
入 河道 。 

6、 对 外 交通 

本 项 目 工 业 场 地 紧邻 柏 果 镇 公路 布置 , 交通 较为 便利 , 能 够 满足 项 目 建设 交 
通 需 求 。 

1.1.5 施工 组 织 及 工期 
工程 建设 涉及 的 水 泥 、 钢 筋 、 木 材 及 部 分 型 钢 等 采取 就 近 购 买 ， 经 村 道 运 输 
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至 场 内 ; 所 需 的 部 分 砂 、 毛 五、 石灰 、 砖 等 建筑 材料 来 自 于 当地 砂 石 料 场 ， 经 汽 
车 运输 至 施工 场地 。 本 项 目 施工 期 间 用 水 、 用 电 直 接 就 近 接 入 柏 果 镇 供水 电网 ; 
通讯 直接 利用 手机 解决 。 

水 保 方 案 设 计 本 项 目 于 2008 年 3 月 开工 ，2010 年 6 月 竣工 ， 总 工期 为 27 
个 月 ， 总 工期 为 27 个 月 。 根 据 实地 勘查 及 主体 设计 资料 ， 本 项 目 工期 与 方案 设 
计 二 至 
1.1.6 土石 方 情况 

建设 期 土石 方 : 水 保 方案 设计 本 项 目 建设 开 挖 土石 方 6.79 万 ma， 回填 土石 
方 量 为 4.08 万 ms， 废弃 土石 方 量 为 2.70 万 ma， 废弃 土石 方 均 为 井下 厂 石 ， 设 
计 外 运 砖 瓦 厂 综合 利用 

结合 项 目 施 工 结算 资料 ， 本 项 目 实际 开 挖 土石 方 量 为 6.10 万 3， 回填 土石 
方 量 为 3.32 万 ms， 废 弃 土 石 方 量 为 3.78 万 ms ( 均 为 井下 厂 石 ) ， 根 据 勤 查 情 
况 ， 本 项 目 废弃 古 石 从 斜 井 运 出 后 直接 运输 至 “ 盘 县 兴 富 选 煤 厂 项 目 ” 中 夺 石 周 
转 场 进行 堆放 ， 

土石 方 变化 原因 : 本 项 目 土石 方 挖 填 量 较 “ 方 案 ” 设 计 降 低 了 1.45 万 ms， 
主要 变化 原因 为 建设 区 工业 场地 区 域 占 地 降低 ， 场 地 内 建筑 依 地 形 进行 优化 布 
置 ， 从 而 本 项 目 实际 土石 方 挖 填 情况 较 “ 方 案 ” 设 计 降 低 。 

运行 期 厂 石 处 置 : 本 项 目 生产 规模 为 30 万 ta， 水 土 保持 方案 设计 本 项 目 运 
行 期 间 年 排 研 量 为 3 万 Wa， 根据 勘查 情况 ， 本 项 目 废弃 古 石 从 斜 井 运 出 后 直接 
运输 至 “ 盘 上 县 兴 富 选 煤 厂 项 目 ” 中 厂 石 周转 场 进 行 扒 放 。 

1.1.7 征 占 地 情况 

一 、 水 土 保持 方案 设计 占 地 面积 情况 

根据 “方案 报批 稿 "， 本 项 目 占 地 面积 为 13.51hm?， 其 中 永久 占 地 面积 
13.47hm?， 临 时 占 地 0.04hm?。 

表 1-2 项 目 建设 区 工程 占 地 面积 一 览 表 单位 : hm? 


工程 占 地 
项 目 旨 

页 目 组 成 永久 占 地 临时 占 二 本 证 
工业 场地 区 6.03 6.03 
. 11 采 区 风 井 场地 区 0.9 0.9 
风 并 场地 区 12 采 区 风 井 场地 区 1.68 1.68 
厂 石 周转 场 区 0.55 0.55 
连接 道路 区 | 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 0.45 0.45 
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12 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 0.38 0.38 

炸药 库 0.35 0.35 

原 红旗 煤矿 工业 场地 1.52 1.52 

dd 原 柯 噶 煤 矿工 业 场 地 1.46 1.46 
Wo 高 位 水 池 0.05 0.05 
供水 管线 区 0.04 0.04 

供电 线路 区 0.10 0.10 

合计 13.47 0.04 13.51 


二 、 本 次 验收 占 地 面积 实际 占 地 情况 
根据 “方案 报批 稿 ”现场 勘察 及 建设 单位 介绍 情况 , 结合 无 人 机 航拍 及 CAD 
图 纸 测 算 ， 建 成 后 项 目 实际 占 地 面积 为 3.33hm?， 其 中 永久 占 地 面积 3.29hm”， 
徊 时 占 地 0.04hn?。 
表 1-3 验收 占 地 面积 统计 表 单位 : hm? 


s 工程 占 地 
项 目 台 - 
组 成 永 双 下 天 个 时 占 地 人 不计 
工业 场地 区 1.51 1.51 
办 公 生 活 区 1.35 1.35 
风 井 场地 区 0.1 0.1 
高 位 水 池 0.02 0.02 
供水 管线 区 0.04 0.04 
3 尹 
条 用 区 供电 线路 区 0.10 0.1 
炸药 库 区 0.21 0.21 
合计 3.29 0.04 3.33 
三 、 工 程 占 地 对 比 
方案 设计 项 目 占 地 面积 为 13.51hm?， 实 际 建设 中 ， 本 项 目 占 地 面积 为 


3.33hm?， 较 方案 设计 减少 了 10.18hn?¥， 主 要 变化 原因 为 实际 建设 中 ， 调 整 建设 
区 布置 情况 , 工业 场地 区 域 降 低 ， “方案” 设计 部 分 分 区 不 再 纳入 防治 责任 范围 。 
表 1-3 项 目 建设 区 工程 占 地 面积 对 比 表 单位 : hm 


项 目 组 成 方案 设计 占 地 | 现状 实际 点 地 | 增 减 情况 
工业 场地 区 6.03 1.51 -4.52 
11 采 区 风 井 场地 区 0.9 
_ 
风 井 场地 区 1 采 区 风 井 场地 区 1.68 oy Ea 
古 石 周转 场 区 0.55 -0.55 
oe 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 0.45 -0.45 
网 - 
连接 道路 区 | 采 区 风 并 场 地 连接 道路 区 | 038 二 
炸药 库 0.35 0.21 -0.14 
原 红 旗 煤 矿工 业 场 地 1.52 -1.52 
原 柯 噶 煤 矿工 业 场地 1.46 -1.46 
系统 区 ER 
附属 系统 区 高 位 水 池 0.05 0.02 -0.03 
供水 管线 区 0.04 0.04 
供电 线路 区 0.1 0.1 
办 公 生 活 区 1.35 1.35 
合计 13.51 3.33 -10.18 
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1.1.8 移民 安置 和 专项 设施 改 ( 迁 ) 建 

根据 “方案 报批 稿 "， 本 项目 原 地 狐 占 地 类 型 主要 为 灌木 林 、 芒 草地 和 工矿 用 
地 , 项 目 所 占用 民房 情况 均 采 取 货 币 一 次 性 补偿 , 不 涉及 移民 安置 和 专项 设施 改 
于 让 当 、 

项 目 区 概况 
1.2.1 自然 条 件 

1、 地 质 构造 

区 域 大 地 构造 位 置 位 于 扬子 准 地 合 黔 北 人 台 隆 六 盘 水 断 陷 普 安 山 字 型 构造 前 
弧 西 必 ， 白 块 一 白 秧 坪 倒 转向 斜 北 东 愤 ， 双 龙 桥 向 斜 南 东 收 。 为 一 单 斜 构造 。 地 
层 走向 为 北西 向 ， 倾 向 南西 ， 地 层 倾角 一 般 为 18~23"， 平 均 20*。 本 矿区 位 于 盘 
县 煤田 土 城 矿区 鲁 那 井 田 东南 部 。 区 域 上 属于 上 扬子 板块 黔 南 场 陷 六 盘 水 断 均 ， 
盘 县 弧 形 构造 北西 向 (华夏 系 ) 构造 变形 区 。 本 煤矿 位 于 白 块 向 斜 北 履 ， 为 一 西 
南 向 倾斜 的 单 斜 构造 。 地 层 产 状 : 地 层 走 向 340°, 倾向 250°, 地 层 倾角 15° ~ 22。。 
矿区 内 发 育 断 层 6 条 矿区 外 1 条， 其 中 正 断 层 5 条 ( 钻 孔 隐伏 断层 3 条 ) ， 逆 断 
过 条 ( 钻 孔 隐伏 断层 1 条 ) 。 矿 区 地 质 构 造 复 杂 程 度 类 型 属 中 等 类 型 。 

2、 地 震 

根据 《中 国 地 震动 参数 区 划 图 》 (GB18306-2015 ) ， 矿 区 地 震动 峰值 加 速 
度 小 于 0.05g， 地 震动 反应 谱 特 性 周期 为 0.35s， 地 震 基 本 烈度 为 VI 度 ， 区 域 稳定 
性 良好 。. 

3、 地 层 

盘 州 市 煤田 出 露地 层 以 石炭 、 二 释 、 三 亚 系 分 布 最 广 ， 余 均 零 星 分 布 。 地 面 
出 露 崇 石 以 碳酸 盐 震 为 主 , 晚 二 过 世 早 期 发 育 有 厚 数 百 米 的 火山 举 系 。 区 内 及 周 
边 出 露地 层 为 二 壹 系 上 统 哦 眉山 玄武 兰 组 至 三 壹 系 下 统 飞 仙 关 组 ,区域 地 层 简 表 


详 见 下 表 。 
表 1-3 ”区 域 地 层 简 表 
年 代 地 层 羞 石 地 层 厚度 
界 | 系 | 统 群 组 ( 段 ) ee (m) 
E 旨 
新 | 第 四 一 黄 、 灰 色 粘 十 、 亚 粘土 、 亚 沙土 及 沙 、 砾 石 。 局 | 0 1)0 
系 全 公交 | 部 夹 泥炭 1-2 层 。 
密 上 组 
第 三 | 上 第 三 高 次 子 组 “| 灰色 泥岩 、 含 砂砾 质 泥岩 、 破 质 泥岩 及 砾 岩 、 含 故 | 13。 
系 系 俩 哨 组 砂岩 。 夹 宰 煤 1-10 层 。 
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下 第 三 | i 名 | 上 现 组 ”| 福 红 色 、 友 色 冤 容 、 售 砂 克 所 泥 央 及 少量 砂 窜 ， 局 | 
系 彭 家 志 组 “| 部 夫 透 镜 状 福 煤 线 。 
二 桥 组 
| 炎 把 冲 级 | 灰 、 黄 绿色 泥岩 、 砂 岩 、 石 英 砂 岩 ， 中 上 部 夹 左 质 | ,0 
| 把 南 组 0 产 粗 菊 石 云南 哈 、 鳞 羊 上 等 。 
加 各 石和 组 
法 即 组 ”| 灰 、 偶 杰 色 泥 关 、 泥 闪 阁 、 灰 知 及 白 去 凑 ， 底 展 为 | 23 
wl 关 岭 组 “| 绿豆 岩 *。 产 粗 菊 石 、 生 式 厚 保 海 记 等 。 
人 永宁 镇 全 “| 素 红 、 友 绿肥 灰色 泥岩 、 粉 砂岩 及 灰 兰 、 白 云 震 \| 0 
飞人 0 关 组 ”| 溶 塌 角 砾 岩 。 产 克 攻 蛤 、 蛇 菊 石 、 提 罗 菊 石 等 。 
二 龙潭 组 ”| 砂 、 泥 岩 为 主 ， 夹 灰 岩 ， 煤 层 及 炭 质 泥岩 等 。 140~450 
二 | 上 统 帮 鼎 山 ”| 友 绿 色 ,看 集 决 容 、 火 山 角 碌 凑 、 凝 友 岩 ， 玄 起 天 | so07 
| 玄武 岩 组 ”| 组 成。 
可 蘑 口 组 “| 灰 、 灰 黄色 石英 动 蔚 、 泥 震 、 灰 过 、 女 石灰 若 、 下 
未 | 中 统 三 夏 组 0 产 mm 斯 毋 | 743 
漆 山 组 | 等。 
i 淡 灰 、 友 色 灰 知 、 百 去 质 灰 岂 及 白云 闭 ， 偶 夹 泥 页 
sh 岩 。 产 麦 峰 、 假 希 瓦 格 奖 3 
ee 一 | 还 条 次 和 深交 闪 、 自 去 质 大生 、 听 到， 同 部 人 
Be 统 | 黄龙 群 | 清和 石板 组 | 石 结核 或 条 带 。 产 假 中 塔 夫 蜂 、 纺 经 晓 等 。 665 
人 摆 位 组 i 
下 统 大 塘 组 ”| 页 岩 ， 时 合 煤 层 ( 线 ) 产 泡沫 内 沟 珊瑚 、 假 乌拉 珊 | 1210 
闭关 组 ”| 丙 、 喧 州 珊瑚 及 细 线 贝 等 。 


4、 不 良 地 质 情况 
矿区 地 形 地 角 条 件 较 简单 ， 地 形 有 利于 自然 排水 ; 地 层 兰 性 较 复杂 ， 局 部 发 


育 小 断层 、 


均 被 方解石 脉 充 填 。 碎 层 益 类 益 石 易 风 化 ， 层 理 胶 结 


破碎 带 及 裂隙 密 集 带 ， 岩 层 普遍 发 育 闭合 裂 阶 ， 局 部 发 育 微 张 裂隙 ， 


吉 较 差 ， 岩 石 强 度 由 于 受 地 质 


因素 的 影响 存在 差异 ; 而 灰 岩 地 层 岩 溶 发 育 ， 飞 仙 关 组 一 、 二 段 地 层 浅 部 发 育 有 


前 塌 等 不 良 地 质 现象 。 在 开采 过 程 中 要 加 强 顶 、 底 板 的 管理 ， 结 合 相关 的 工程 地 
质 条 件 及 兰 体 的 构造 及 实际 地 质 情 况 综合 考虑 。 特 别 是 工作 面 、 破 碎 带 附近 顶 、 
底板 的 管理 .本 矿区 工程 地 质 类 型 属于 碎 属 岩层 状 郑 


Ss 


、 地 魏 


本 
~ 
区 


人 盘 州 市 位 于 云南 高 原 向 黔 中 山 原 过 渡 的 斜坡 地 带 


较 大 ， 河 流 发 育 ， 切 割 强烈 ， 


工程 地 质 条 件 中 等 类 型 。 


荫 ， 呈 NE 向 展 布 . 地形 起 伏 
沟 丛 纵横， 海拔 在 1500 ~ 2000m 之 间 。 海 拔 最 高 


点 2807.0m; 海拔 最 低 点 740.0m; 相对 高 差 2067.0m。 按 地 狐 类 型 可 分 为 剥蚀 山 


地 和 和 六 


地 形 坡 度 变化 较 大 , 央 


F 洪 积 山 间 平地 两 大 地 狐 单 元 。 
井田 地 狐 为 单 面 山地 魏 , 侵蚀 、 剥 企 中 山地 地 狐 。 
} 田 西部 含 煤 地 层 出 露 段 地 形 坡度 15 
飞 仙 关 地 层 剥 蚀 后 地 形 坡 度 较 大 ，30° ~ 45?。 


因 兰 层 抗 风 化 程度 的 差异 ， 


?~25° 左 右 。 井田 东部 


地 劳 东 高 西 低 ， 海 拔 最 高 1867.1 


米 ,位 于 矿区 东部 的 山顶 ， 最 低 1518 米 ， 位 于 矿区 南部 的 松 土 河 河床 ， 为 矿区 内 


最 底 


侵蚀 基准 面 ， 相 对 高 差 为 349.1 米 。 地 面 多 被 第 四 


8 


系 〈Q ) 残 坡 积 物 覆 盖 


苋 放 乃 次 工 积 共 枯 次 询 育 刻 介 司 


1 项 目 及 项 目 区 概况 


小 冲 沟 较 多 ， 呈 树枝 状 分 布 。 

6、 气 象 

项 目 区 属 亚热带 季风 湿润 气候 区 。 受 低 纬度 高 海拔 的 影响 ， 冬 暖 夏 凉 ， 气 候 
宜人 。 本 地 区 气候 特 所 是“ 四季 无 寒 嗜 ， 一 雨 变 成 冬 "。 年 最 高 温度 +34.6“C， 最 
低温 度 -6.4 *C， 年 均 温 14.3"C，1] 月 均 温 3~6.3%C，7 月 均 温 19.8 ~ 22*C。 全 年 
雨量 充沛 ， 年 平均 降水 量 1408.9mm,， 年 最 大 降水 量 2105.5mm(1965 年 )， 年 最 小 
降水 量 为 791.5mm, 月 最 大 降水 量 603.6mm, 一 日 最 大 降水 量 为 148.8mm ( 1965 
年 6 月 1 日 )， 最 长 连续 降水 量 计 21 天 (1976 年 7 月 4 日 一 ?月 24 日 ) ， 最 长 
连续 无 降水 量 计 27 天 (1952 年 3 月 5 日 一 3 月 31 日 ) ， 降 水 量 随 季 节 性 变化 较 
大 ，5 一 10 月 份 占 年 降水 量 的 87.8%，11 月 至 翌年 的 4 月 仅 占 12.2%， 降 雨量 和 
季节 性 变化 明显 ， 雨 季 多 出 现在 5~ 10 月 份 ， 雨 季 降 雨量 为 年 降雨 量 的 87.4%， 
12 月 ~ 翌年 3 月 为 枯 季 ， 降 雨量 仅 占 年 降雨 量 的 6.1%。 无 霜 期 250 天 。 年 均 日 
照 时 数 为 1594.3 小 时 。 最 大 风速 14 米 / 秒 ， 风 向 主要 为 东南 风 。 主 要 灾害 性 天 气 
有 春 旱 、 暴 雨 、 冰 埠 、 倒 春 寒 、 秋 绵 雨 、 凝 冻 等 。 

7、 水 文 

盘 州 市 境内 水 系 发 育 ， 河 流 较 多 ， 均 属 珠江 流域 。 受 地 形 地 瑶 和 构造 控制 ， 
水 系 多 呈 树 枝 状 发 育 ， 密 布 全 境 ， 河 谷 深 雪 ， 一 般 河 流 坡 降 大 ,水 流 急 。 流 量 随 
季节 变化 显 着 等 共同 特征 。 较 大 河流 有 属 北 盘 江 的 拖 长 江 、 乌 都 河和 属 南 盘 江 的 
马 别 河 等 。 

矿区 地 表 水 属 珠江 流域 的 北 盘 江水 系 拖 长 江 支 流 , 本 井田 为 单 面 山 和 剥蚀 坡地 
倪 ， 并 冲 沟 发 育 ， 地 表 有 良好 的 排泄 条 件 ; 含 煤 地 层 及 其 上 覆 、 下 伏地 层 含 风化 
裂 队 水 ， 深 部 含水 微弱 ， 风 化 裂 阶 水 以 渗流 为 主 ， 水 力 联 系 较 差 。 本 井田 水 文 地 
质 条 件 属 第 二 类 第 一 型 ， 即 以 大 气 降 水 为 主要 补给 来 源 的 裂隙 充 水 矿床 , 水文 地 
质 条 件 简单 。 地 下 水 ,小 窑 水 和 钻 孔 流量 观测 资料 看 ,与 大 气 降水 密切 相关 。 在 
自然 状态 下 ， 地 表 水 补给 地 下 水 ， 地 下 潜流 转 而 又 变 成 明 流 。 

8、 土 壤 

根据 现场 调查 , 项 目 区 及 附近 区 域 土壤 主要 为 黄 壤 。 黄 壤 属 湿润 、 干 湿 季 不 
明显 生物 气候 条 件 下 发 育 而 成 的 土壤 ,土壤 中 富 含 氧化 铁 、 氧 化 铅 ， 很 容易 发 生 
水 化 作用 ， 质 地 粘 重 ， 有 较 强 的 抗 侵蚀 性 和 抗 冲刷 性 ， 全 剖面 呈 能 酸性 ，pH6.4 
左右 ， 土 层 厚度 为 0.5-2.0m。 黄 雯 广泛 的 分 布 于 建设 区 ， 黄 壤 是 北 亚热带 湿润 地 
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1 项 目 及 项 目 区 概况 


区 的 地 带 性 土壤 , 是 北 亚热带 湿润 地 区 弱 度 富 铝 风化 和 强烈 粘 化 的 土壤 ; 表层 瞳 


黄 棕 或 暗 棕 灰色 ， 腐殖质 累积 明显 ， 有 机 质 含量 因 植 被 不 同 而 有 较 大 变异 ， 心 土 
层 黄 棕色 ， 多 为 核 块 状 ， 焊 化 明显 ， 结 构 面 被 覆 铁 锰 胶 膜 。 
9、 植 被 


项 目 区 植被 属于 亚热带 常 绿 阔 叶 林 带 , 受 人 为 活动 的 影响 , 原生 植被 多 被 破 
坏 ， 被 次 生 植 被 及 以 松 为 主 的 植被 代替 。 针 叶 林 为 云南 松林 ， 阔 叶 林 为 高 山 楼 、 
青冈 林 ， 灌 从 主要 为 火 琼 、 小 果 普 薇 灌 从 ， 灌 草丛 优势 种 为 黄 茅 、 野 古 草 ， 人 工 
植被 有 玉 、 油 ( 麦 ) 一 年 两 熟 旱 地 作物 组 合 和 稻 、 油 一 年 两 熟 水 田 作 物 组 合 。 项 目 
所 在 地 ( 盘 州 市 ) 森林 覆盖 率 约 为 53.26%.。 

10、 水 土 流失 现状 

根据 贵州 省 水 土 保 持 公 告 (2020 年 ) ， 盘 州 市 国土 总 面积 4057km2， 盘 州 
市 水 土 流失 总 面积 1588.24km?， 占 总 面积 的 39.15%; 轻 度 流失 面积 818.97km2>， 
占 总 面积 的 51.56%; 中 度 流失 面积 254.48km?， 占 总 面积 的 16.02%; 强烈 流失 
面积 215.51km2， 占 总 面积 的 13.57%; 极 强 烈 流 失 面 积 233.81km?， 占 总 面积 的 
14.72%; 剧烈 流失 面积 65.47km?， 占 总 面积 的 4.12%。 盘 州 市 水 土 流失 以 水 力 
侵蚀 为 主 ， 属 轻 度 水 土 流失 ， 采 用 中 值 法 计算 得 盘 州 年 均 土 壤 侵 蚀 模 数 
1040t/(km?.a)， 容 许 土壤 侵蚀 模 数 500t/(km?.a)。 

11、 其 它 

项 目 区 不 属于 饮用 水 源 保护 区 、 水 功能 一 级 区 的 保护 区 和 保留 区 、 自 然 保护 
区 、 世 界 文化 和 自然 遗产 地 、 地 质 公园 、 风 景 名 胜 区 、 和 森林 公园 和 重要 湿地 . 
1.2.2 水 土 流 失 及 防治 情况 

(1) 项 目 区 水 土 流失 情况 

红旗 煤矿 位 于 盘 州 市 柏 果 镇 ， 属于 西南 岩溶 区 ， 根据 《水 利 部 办 公 厅 关于 印 
发 < 全 国 水 土 保持 规划 国家 级 水 土 流 失重 点 预防 区 和 重点 治理 区 复核 划分 成 果 > 
的 通知 》【(〈 中 华人 民 共 和 国 水 利 部 办 公斤 办 水 保 [2013 ] 188 号 ，2013 年 8 月 
12 日) 和 《贵州 省 水 利 打 关 于 印发 贵州 省 水 土 流失 重点 预防 区 和 重点 治理 区 划 
分 成 果 的 通知 》 ( 黔 水 保 [ 2015 ] 82 号 ) 规定 。 本 项 目 所 在 的 盘 州 市 柏 果 镇 属 
于 黔 西南 岩溶 石 漠 化 国家 级 水 土 流失 重点 治理 区 。 

(2) 防治 情况 
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1 项 目 及 项 目 区 概况 


本 项 目 编 报 了 水 土 保持 报告 书 , 通过 现场 调查 , 沿 场 内 建筑 物 周 围 修筑 了 排 
水 沟 ， 排 水 沟 跨 道路 及 硬化 广场 区 域 埋 设 了 排水 涵管 ， 绿 化 区 域 采 取 乔 - 灌 -草绿 
化 恢复 ， 其 他 裸露 的 地 表 经 过 硬化 ， 水 土 流 失 治理 基本 达到 水 土 保持 验收 条 件 。 
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2. 水 土 保持 方案 和 设计 情况 


2.1 主体 工程 设计 

2007 年 10 月 ， 贵 州 省 煤炭 设计 研究 院 完 成 红旗 煤矿 的 开采 方案 设计 说 明 
书 ，2008 年 1 月 取得 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 〈 整 合 ) 工程 开采 方案 设计 的 批复 。 
2.2 水 土 保持 方案 

根据 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》 和 《生产 建设 项 目 水 土 保持 方案 管理 办 
法 》 等 法 律 、 法 规 的 有 关 要 求 。2008 年 3 月 20 日 ， 获 贵州 省 水 利 打 《关于 盘 上 县 
柏 果 镇 红旗 煤矿 ( 整合 ) 工程 水 土 保 持 方案 的 批复 》( 黑 水 保 (2008 )37 号 ) 。 
2.3 水 土 保持 方案 变更 

根据 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》、《 水 利 部 关于 加 强 事 中 事后 监管 规范 
生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 自主 验收 的 通知 》 (水 保 [2017] 365 号 ) ， 我 单位 
于 2023 年 9 月 10 日 组 织 施工 .监测 以 及 验收 报告 编制 等 单位 对 贵州 福 麟 矿业 有 
限 公司 新 桥 磷 矿山 一 号 井 (扩建 工程 +1000m~+782m 标高 ) 项 目 水 土 保持 设施 进 
行 自 验 , 与 会 代表 一 致 同意 本 工程 水 土 保持 设施 通过 验收 。 现 对 该 项 目 水 土 保持 
设施 验收 相关 工作 进行 公告 , 以 听取 社会 各 界 对 项 目 建设 的 水 土 保持 工作 的 意见 
和 建议 。 公 告 内 容 如 下 : 


根据 《水 利 部 关于 加 强 事 中 事后 监管 规范 生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 自主 验 
收 的 通知 》 (水 保 (2017 ) 365 号 ) 管理 规定 ， 建 设 单位 于 2023 年 9 月 委托 我 
公司 对 本 项 目 开展 水 土 保持 评估 验收 工作 ， 结 合 水 土 保持 方案 及 无 人 机 航拍 及 
CAD 图 纸 测 算 ， 项 目 实际 水 土 保 持 植物 措施 面积 同比 原 方案 设计 存在 变更 ， 对 
照 《 生 产 建 设 项 目 水 土 保 持 方案 管理 办 法 》 (水 利 部 令 第 53 号 ) ， 对 本 项 目 水 
土 保持 方案 变更 情况 进行 梳理 。 

一 、 工 程 扰 动 新 涉及 水 土 流失 重点 预防 区 或 者 重点 治理 区 
目 所 建设 位 置 原水 土 保持 方案 设计 一 致 ， 不 存在 变更 。 

、 水 土 流失 防治 责任 范围 或 者 开 挖 填 筑 土石 方 总 量 增加 30% 以 上 的 

1、 方 案 设计 本 项 目 防治 责任 范围 面积 为 145.47hm?， 项 目 建设 区 面积 

13.51hm?， 直 接 影响 区 面积 131.96hm2。 根 据 无 人 机 航拍 遥感 影像 、 图 片 资料 作 
12 莹 旋 改过 工程 贡 洲 效 为 育 甩 从 本 
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为 参照 ， 在 1: 1000 的 地 形 图 上 进行 义 绘 ， 本 项 目 实际 占 地 面积 为 3.33hm? (其 
中 工业 场地 区 1.51hm?， 办 公 生 活 区 1.35hm?， 风 井 场地 区 0.10hm2， 附 属 系统 区 
0.37hm? ) ， 较 水 土 保持 方案 设计 减少 了 142.14hm? (其 中 直接 影响 区 面积 
131.96hm?， 建 设 区 面积 10.18hm? ) 。 本 项 目 水 土 流失 防治 责任 范围 不 涉及 变更 。 

2、 方 案 设计 本 项 目 开 挖 土石 方 6.79 万 ms， 回填 土石 方 量 为 4.08 万 ma， 废 
弃 土 石 方 量 为 2.70 万 ms; 根据 项 目 竣工 结算 资料 及 建设 单位 介绍 ， 本 项 目 建设 
期 间 实际 土石 方 开 挖 量 为 6.10 万 ma， 回填 土石 方 量 为 3.32 万 ms， 废弃 土石 方 
量 为 3.78 万 ms ( 均 为 井下 厂 石 ) ， 根 据 勘 查 情况 ， 本 项 目 废弃 古 石 从 斜 井 运 出 
后 直接 运输 至 “ 琢 县 兴 富 选 煤 厂 项 目 ”中 厂 石 周转 场 进 行 堆放 ,本 项 目 挖 填 土 石 
方 总 量 较 方案 设计 减少 了 1.45 万 m3， 不 涉及 变更 。 

三 、 线 型 工程 山区 、 丘 陵 区 部 分 线路 横向 位 移 超过 300 米 的 长 度 累 计 达 到 该 
部 分 线路 长 度 30% 以 上 的 

本 项 目 属 点 型 项 目 ， 不 涉及 变更 。 

四 、 表 土 剥离 量 或 者 植物 措施 总 面积 减少 30% 以 上 的 

1、“ 方 案 ” 编 制 期 间 ， 场 地 内 无 表土 资源 剥离 ， 不 涉及 表土 剥离 设计 ， 不 涉 
及 变更 。 

2、“ 方 案 ” 设 计 本 项 目 植物 措施 面积 为 4.79hm? (其 中 工业 场地 区 1.46hm?， 
风 井 场地 区 0.77hm2， 厂 石 周转 场 区 0.02hm?， 和 连接 道路 区 0.35hm?， 附 属 系统 区 
2.19hm? ) ， 经 调整 建设 区 布置 情况 ， 建 设 区 现状 植物 措施 面积 为 0.94hm? (其 中 
工业 场地 区 0.23hm?， 风 井 场 地 区 0.01hm2， 附 属 系统 区 0.23hm?， 办 公 生 活 区 
0.47hm? ) ; 本 项 目 绿化 面积 较 “ 方 案 ” 设 计 降 低 了 3.85hm?， 主 要 变化 原因 为 : 

(1) 工业 场地 区 : 该 区 设计 点 地 面积 为 6.03hm2?， 绿 化 面积 1.46hm?， 经 调 
整 场地 内 布置 情况 ， 将 办 公 楼 房 单独 布置 ， 工 业 场 地 区 占 地 面积 1.51hmz， 绿 化 
面积 为 0.23hm2, 本 区 绿化 面积 降低 主要 是 工程 占 地 面积 降低 导致 绿化 面积 减少 。 

(2) 古 石 周转 场 区 “方案 ”设计 厂 石 周转 场 区 布置 于 工业 场地 区 南 侧 ， 
根据 现场 勘查 情况 ,本 项 目 生产 期 间 厂 石 从 斜 井 运 出 后 直接 运输 至 “人 盘 县 兴 富 选 
煤 厂 项 目 ” 中 厂 石 周转 场 进 行 堆放 ， 生 产 场地 内 部 未 布置 厂 石 周转 场地 。 

(3 ) 风 井 场地 区 : 该 区 设计 占 地 面积 为 2.58hm?， 绿 化 面积 0.77hm2，“ 方 
案 ” 设 计 风 井 场地 主要 为 11 采 区 风 井 场地 及 12 采 区 风 井 场地 两 部 分 组 成 ，11 
采 区 风 井 场地 为 原 红 旗 煤 矿 主 斜 井 改造 施工 而 成 ，12 采 区 风 井 场地 原 柯 嘎 煤 矿 
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内 已 有 布置 . 根据 现场 勘查 情况 ,建设 区 风 井 场地 仅 为 原 红旗 煤矿 工业 场地 内 布 
12 采 区 风 井 场地 实际 未 利用 ， 且 其 场地 已 移交 其 它 单位 利用 〈 详 见 


置 的 风 井 ， 


附件 ) ， 不 再 纳入 验收 范围 。 现 状 风 井 场地 区 占 地 面积 为 0.10hm2， 实 际 绿化 面 


职 0.01hm*?， 因 此 风 井 场地 区 绿化 面积 较 低 了 0.60hm*?， 减少 原 因为 占 地 面积 减 


少 ， 


(4) 连接 道路 区 : 该 区 设计 占 地 面积 为 0.83hm?， 绿 化 面积 0.35hm?，“ 方 
案 ” 设计 和 连接 道路 主要 为 2 个 风 井 场地 连接 道路 ,根据 现场 勘查 及 建设 单位 介绍 
情况 , 12 采 区 风 井 场地 实际 未 利用 ， 且 其 场地 已 移交 其 它 单位 利用 ( 详 见 附件 )， 
相应 连接 道路 不 纳入 防治 责任 范围 ; 另外 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 ， 因 原 红旗 
煤矿 工业 场地 在 红旗 煤矿 兼并 重组 为 45 万 吨 /年 期 间 已 进行 升级 改造 ， 现 状 进 场 
道路 长 27m， 方 案 直 接纳 入 至 风 井 场地 进行 统计 分 析 。 

(5) 附属 系统 区 : 该 区 设计 占 地 面积 为 3.52hm?， 绿 化 面积 2.19hm?，“ 方 
案 ” 设 计 附 属 系 统 区 主要 由 炸药 库 、 高 位 水 池 、 供 水 系统 、 供 电 系 统 、 原 红旗 煤 
矿工 业 场 地 及 原 柯 咕 煤矿 工业 场地 六 部 分 组 成 。 原 柯 咀 煤矿 工业 场地 已 移交 其 它 


单位 利用 ( 详 见 附件 ) ， 不 再 纳入 验收 范围 ， 原 红旗 煤矿 了 
并 重组 为 45 万 吨 /年 期 间 已 进行 升级 改造 ， 应 纳入 至 红旗 煤矿 (45 万 吨 / 角 
并 重组 水 土 保持 方案 编制 后 另行 进行 验收 。 本 区 现状 实际 占 地 面积 为 0.37hm2， 


绿化 面积 为 0.23hm2， 绿 化 面积 降低 原因 为 工程 占 地 面积 降低 。 
根据 以 上 情况 分 析 ， 本 项 目 绿化 面积 较 “ 方 案 ” 设 计 降 低 了 3.85hm?， 主 要 变 


化 原因 为 了 


五 、 水 土 保 持 重要 单位 了 


[ 程 占 地 面积 减少 导致 ， 因 此 本 项 目 绿化 面积 减少 不 涉及 变更 。 


或 者 丧失 的 
根据 现场 勘查 情况 ,建设 区 已 实施 有 完善 的 排水 、 植 物 绿化 等 防护 措施 ， 建 


设 区 水 土 流 
根据 以 上 分 析 情 况 ， 本 项 目 了 


失 情况 已 得 到 有 效 控制 ， 不 涉及 变更 。 


持 防 治 措施 等 不 涉及 变更 。 


[ 业 场 地 在 红旗 煤矿 兼 


FE) 兼 


[ 程 措施 发 生变 化 ,可 能 导致 水 土 保持 功能 显著 降低 


[ 程 占 地 、 土 石 方 挖 填 、 植 物 绿化 面积 及 水 土 保 
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表 2-1 水土 保持 变更 情况 表 
序 “水 利 部 令 第 53 号 "条例 原 方案 设计 情况 变更 后 设计 情况 变化 情况 备注 
工程 扰动 新 涉及 水 土 流失 重 这 二 下 上 | 黔 西南 岩溶 石 汉 化 国家 本 a 
1 点 预防 区 或 者 重点 治理 区 国家 级 水 土 流 失重 点 治理 区 0 无 变化 不 涉及 变更 
142.14hm? (其 中 直接 
i 145.47hm?， 项 目 建设 区 面积 5 / 
水 土 流失 防治 责任 范围 增加 防治 责任 范围 3.33hm? 影响 区 面积 131.96hm i 
le 30% 以 上 的 人 区 面积 (建设 区 占 地 ) ， 建 设 区 面积 不 涉及 变更 
10.18hmz ) 
开 挖 填 筑 土石 方 总 量 增加 “| 设计 挖 填 土 石 方 总 量 10.87 | 实际 土石 方 控 填 总 量 i i 
30% 以 上 的 地 mm 9.42 万 ms 减少 了 1.45 万 mm 不 涉及 变更 
线 型 工程 山区 、 丘陵 区 部 分 线 
黄 向 位 羡 米 的 这 、 、 
30% 以 上 的 
5 表土 剥离 量 减少 30% 以 上 的 无 无 无 变化 不 涉及 变更 
植物 措施 总 面积 减少 30% 以 本 和 5 汪 少 2 工程 占 地 面积 减少 ， 导 致 绿化 面积 
6 是 植物 措施 面积 4.79hm 实际 绿化 面积 0.94hm 减少 3.85hm 降低 ， 不 涉及 变更 
重要 自 Fr 程 兹 》 
| 六 这 全 全 半 们 各 各 入 | 根据 现场 勘查 情况 ， 建 设 区 已 实施 有 完善 的 排水 、 植 物 绿化 等 防护 措施 ， 建 设 
a 区 水 土 流失 情况 已 得 到 有 效 控制 ， 不 涉及 变更 
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2.4 水 土 保持 后 续 设 计 


2008 年 1 月 ， 建 设 单位 委托 贵州 旭日 生态 了 


[ 程 监理 咨询 有 限 责 任 公司 编制 


了 《和 副 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 ( 整合) 水 土 保 持 方案 报告 书 》， 方 案 中 包含 了 排水 措 


施 及 绿化 措施 布设 。 后 期 施 了 


[过 程 中 未 单独 开 必 


水 土 保持 后 续 设 计 。 


葵 力 恬 远 工程 贡 夭 路 询 月 寿 全 本 
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3. 水 土 保持 方案 实施 情况 
3.1 水 土 流 失 防 治 责 任 范 转 


1、 方 案 设计 的 防治 责任 范围 
方案 设计 本 项 目 防治 责任 范围 面积 为 145.47hmz， 项 目 建设 区 面积 


13.$1hm2， 直 接 影响 区 面积 131.96hm2。 方 案 设计 防治 责任 范围 如 下 : 


表 3-1 ”方案 设计 防治 责任 范围 表 单位: hm 
有 防治 责任 范围 
项 目 旨 
Wo 建设 区 面积 直接 影响 区 面积 不计 
工业 场地 区 6.03 0.32 6.35 
区 11 采 区 风 井 场地 区 0.9 0.1 1 
风 井 场地 区 12 采 区 风 井 场地 区 1.68 0.18 1.86 
厂 石 周转 场 区 0.55 0.55 
a 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 0.45 0.45 
人 12 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 0.38 0.1 0.48 
炸药 库 0.35 0.15 0.5 
原 红旗 煤矿 工业 场地 1.52 0.18 1.7 
; 原 柯 嘲 煤矿 工业 场地 1.46 0.12 1.58 
3 尹 
附属 系统 区 高 位 水 池 0.05 0.05 
供水 管线 区 0.04 0.03 0.07 
供电 线路 区 0.1 0.13 0.23 
田 塌 陷 区 130.65 130.65 
合计 13.51 131.96 145.47 
2、 实 际 防治 责任 范围 
根据 建设 单位 介绍 情况 ,结合 无 人 机 航拍 及 CAD 图 纸 测算 ， 建成 后 项 目 实 
际 占 地 面积 为 3.33hm2?， 主 要 变化 原因 为 实际 建设 中 ， 调 整 建设 区 布置 情况 ， 工 
业 场 地 区 域 降低 ，“ 方 案 ” 设 计 部 分 分 区 不 再 纳入 防治 责任 范围。 
表 3-2 实际 防治 责任 范围 ”单位 : hm 
设计 防治 责任 范围 实际 防治 责任 范围 增 减 情 
项 目 组 成 建设 区 | 直接 影响 | 小 计 | 建设 区 | 直接 影响 | 小 计 | 况 
面积 区 面积 面积 区 面积 
工业 场地 区 6.03 0.32 6.35 1.51 1.51 4.84 
风 井 场 11 采 区 风 井 场地 区 0.9 0.1 1 
地 区 12 采 区 风 井 场地 区 1.68 0.18 1.86 i Wy 2 
厂 石 周转 场 区 0.55 0.55 0.55 
I Ts 0.45 0.45 0.45 
路 区 | 12 采 0.38 0.1 0.48 0.48 
炸药 库 0.35 0.15 0.5 0.21 0.21 0.29 
原 红 旗 煤 矿工 业 场地 1.52 0.18 1.7 1.7 
附属 系 | 原 柯 噶 煤 矿工 业 场地 1.46 0.12 1.58 1.58 
统 区 高 位 水 池 0.05 0.05 0.02 0.02 0.03 
供水 管线 区 0.04 0.03 0.07 0.04 0.04 0.03 
供电 线路 区 0.1 0.13 0.23 0.1 0.10 0.13 
办 公 生 活 区 1.35 1.35 -1.35 
可 塌陷 区 130.65 130.65 130.65 
17 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 
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合计 


13.51 


131.96 


145.47 


3.33 


142.14 


3.2 弃 渣 场 设置 


根据 勘查 情况 ， 本 项 目 废弃 古 石 从 和 斜 井 运 出 后 直接 运输 至 “ 极 县 兴 富 选 煤矿 
项 目 ” 中 古 石 周转 场 进行 堆放 ， 未 单独 设置 弃 渣 场 。 该 要 
场地 东北 侧 1.9km 山 湾 处 ,“ 盘 县 兴 富 选 煤 厂 项 目 " 于 2008 年 3 月 17 日 获 盘 州 市 
水 务 局 “一 水 利 字 〔 2008 ) 65 号 ”批复 文件 ， 由 于 项 目 存在 变更 ， 现 阶段 已 委 


托 了 设计 单位 编制 项 目 水 土 保持 变更 方案 ， 还 未 完成 审查 。 


3.3 取 土 场 设置 
本 项 目 未 涉及 取 土 场 。 


3.4 水 土 保持 措施 总 体 布局 


一 、 水 土 流失 防治 分 区 


根据 批复 的 水 土 保持 方案 ， 设 计 本 项 目 主 
石 周转 场 区 、 和 连接 道路 及 附属 系统 
井 场 地 及 12# 风 井 场地 ， 和 连接 道路 区 分 为 11# 风 井 场地 连接 道路 及 12# 风 井 场 地 


车 


二 、 水 土 保持 措施 体系 


1、 方 案 设 计 项 目 水 土 保持 防治 措施 体系 由 


成 ， 方 案 设 计 防 治 措施 体系 如 下 : 


连接 道路 ， 附 属 系统 区 分 为 炸药 库 、 高 位 水 池 、 供 
矿工 业 场 地 及 原 柯 号 煤矿 工业 场地 


共 10 个 二 


A 


要 由 工业 场地 区 、 风 央 
区 五 部 分 组 成 ， 其 中 风 寺 


场地 区 、 古 
场地 区 下 分 为 11# 风 


F 石 周转 场 位 于 项 目 工业 


水 系统 、 供 电 系统 、 原 红旗 煤 


级 分 区 。 


[ 程 措施 、 植 物 措施 、 临 时 措施 组 


表 3-3 方案 设计 防治 措施 体系 表 
项 目 组 成 工程 措施 植物 措施 临时 措施 
次 当 和 时 拦 挡 3 
工业 场地 区 | 
凤 关 场地 | 。 莘 采 区 风 并 场地 区 植物 绿化 028hmz | 1 站 斌 0 
也 所 | 从 | 
次 当 告 时 拦 档 
12 采 区 风 并 场地 区 。。 | 排水 沟 395m， 霸 塘 | 植物 绿化 049humnz | 1 生生 和 0 
古 石 周转 场 区 挡 墙 56m 植物 绿化 0.02hm2 | 
从 时 拦 挡 
汪汪 道路 | 11 采 区 风 并 场地 连 楼 道路 区 植物 绿化 02hmz | 下 生生 水 Co0 
， 12 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 植物 绿化 0.15hm? 1 
六 排水 沟 260m， 挡 墙 临时 拦 挡 30ma3， 
炸药 库 植物 绿化 0.17hm2 、 
560m 临时 排水 沟 95m 
附属 系统 原 红旗 煤矿 工业 场地 覆土 1500m3 植物 绿化 0.97hm2 | 临时 排水 沟 50m 
区 原 柯 噶 煤 矿工 业 场地 覆土 1700m3 植物 绿化 0.90hm2 | 临时 排水 沟 45m 
高 位 水 池 植物 绿化 0.02bmn? | 凡是 本 
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项 目 组 成 工程 措施 植物 措施 临时 措施 
i : ，| 临时 拦 挡 30m3， 
供水 管线 区 植物 绿化 0.04hm je Oi 
ee ，| 临时 拦 挡 50m3， 
供电 线路 区 植物 绿化 0.09hm jh 


2、 次 工 验收 防治 措施 体系 
根据 项 目 监测 总 结 报告 、 竣 工 结 算 资 料及 现场 调查 ,本 项 目 竣工 验收 防治 措 
施 体系 如 下 : 


表 3-4 竣工 验收 防治 措施 体系 表 


项 目 组 成 工程 措施 植物 措施 临时 措施 
工业 场地 区 人 植物 绿化 0.23hm? 
办 公 生 活 区 WR 植物 绿化 0.47hm? 
风 井 场地 区 植物 绿化 0.01hm? 
高 位 水 池 
附属 系 | 供水 管线 区 植物 绿化 0.04hm2 
统 区 | 供电 线路 区 植物 绿化 0.09hm? 
炸药 库 区 植物 绿化 0.10hm? 


(1) 工业 场地 区 

QD 工程 措施 : 沿 本 区 储 煤 场 中 部 、 南 侧 围墙 旁 及 澡堂 南 侧 区 域 已 修 毁 有 排水 
沟 320m， 排 水 沟 跨 硬 化 广场 区 域 埋 设 有 排水 涵管 5Ssm， 南 侧 边 坡 下 游 修 筑 有 挡 
墙 860m，。 

@ 植 物 措施 : 在 建设 区 南 侧 及 北 侧 靠 公路 区 域 已 实施 植物 措施 面积 0.23hm?， 
栽种 有 枇杷 树 4 株 ， 香 樟 16 株 ， 桂 花 树 2 株 ， 天 等 茵 20 株 ， 小 叶 女 贞 球 8 株 ， 
红 花 机 木 球 9 株 ， 金 森 女 贞 680 株 ， 小 叶 女 贞 760 株 ， 撒 播 草 将 0.07hm2。 

(2) 办 公 生 活 区 

QD 工程 措施 : 沿 本 区 建筑 物 周 围 已 修筑 有 排水 沟 252m， 排 水 沟 跨 硬化 广场 
区 域 域 埋设 有 排水 涵管 186m， 建 设 区 中 部 修筑 有 挡 墙 77ma。 

@ 植 物 措施 : 在 场 区 建筑 物 周围 及 建筑 物 北 侧 公 共 绿 化 区 域 已 实施 植物 措施 
面积 0.47hm?， 栽 种 有 苏铁 6 株 ， 香 樟 41 株 ， 红 花 机 木 3200 株 ， 小 叶 女 贞 1200 
株 ， 金 森 女 贞 1360 株 ， 红 花 机 木 球 5 株 ， 撤 播 草 将 0.26hm?。 

(3) 风 井 场地 区 

中 工程 措施 : 无 。 

@) 植 物 措 施 : 沿 本 区 进 场 道路 两 侧 已 实施 植物 绿化 面积 0.01hm?， 栽 种 有 香 
樟 6 株 . 
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(4) 附属 系统 区 

1 ) 炸药 库 

QD 工程 措施 : 无 。 

@ 植 物 措施 : 沿 本 区 建筑 物 周围 及 空闲 区 域 已 实施 撒播 草 将 面积 0.1hm?。 
2 ) 供水 管线 区 

QD 工程 措施 : 无 

@ 植 物 措施 : 管线 埋设 完工 后 已 实施 撤 播 草 将 面积 0.04hm?。 

3 ) 供电 线路 区 

QD 工程 措施 : 无 。 

@ 植 物 措施 : 供电 线路 完工 后 已 实施 撤 播 草 将 面积 0.09hm?。 

4) 高 位 水 池 
QD 工程 措施 : 无 。 
@ 植 物 措施 : 无 


表 3-$ 建设 区 工程 措施 完成 表 


项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 
工业 场地 区 
1 排水 沟 m 320 
2 过 水 涵管 m 55 
3 挡 墙 ms 860 
三 办 公 生 活 区 
1 排水 沟 m 252 
2 过 水 涵管 m 186 
3 挡 墙 ma 77 

表 3-6 建设 区 植物 措施 完成 表 

项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 
3 工业 场地 区 
1 植物 绿化 hm2 0.23 
1) 枇杷 树 株 4 
2) 香 樟 株 16 
3 ) 桂花 树 株 2 
4) 天 等 黄 株 20 
5 ) 小 时 女 贞 球 株 8 
6 ) 红 花 机 木 球 株 9 
7) 金森 女 贞 株 680 
8 ) 小 叶 女 页 株 760 
9 ) 撒播 三 叶 草 hm 0.07 
= 办 公 生 活 区 
1 植物 绿化 hm2 0.47 
1) 苏铁 株 6 
2:) 香 樟 株 41 
3 ) 红 花 机 木 株 3200 
4) 小 叶 女 页 株 1200 
5) 金森 女 贞 株 1360 
5) 红 花 机 木 球 株 5 
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项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 
6) 撤 播 三 叶 草 hm? 0.26 
三 风 井 场地 区 
1 植物 绿化 hm2 0.01 
1) 香 樟 株 6 
四 附属 系统 区 
(9 炸药 库 区 
1 植物 绿化 hm2 0.1 
1 ) 散播 三 叶 草 hm2 0.1 
( = ) 供水 管 线 区 
1 植物 绿化 hm2 0.04 
1) 散播 三叶草 hm2 0.04 
(三 供电 线路 区 
1 植物 绿化 hm2 0.09 
1 ) 散播 三叶草 hm2 0.09 

3.5 水 土 保持 设施 完成 情况 

一 、 实 际 完成 工程 量 与 方案 工程 量 对 比 

(一 ) 工业 场地 区 

1、 工 程 措施 


方案 设计 : 排水 沟 135$S0m， 挡 墙 2220m3。 
@ 实 际 实施 : 排水 沟 320m， 过 水 涵管 Sm， 挡 墙 860m3。 


@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 为 便于 项 目 生 产 ， 建 设 单位 在 建设 过 程 中 优化 调整 


了 场 内 建筑 物 布置 ， 办 公 楼 房 单独 布置 ， 本 区 实际 占 地 面积 降低 ， 相 


应 减少 了 场 


内 挡 墙 、 排 水 沟 工 程 量 ， 同 时 在 布置 排水 沟 期 间 ， 对 于 排水 沟 跨 硬化 广场 区 域 ， 
建设 单位 采取 布置 了 过 水 涵管 。 本 区 相应 减少 了 挡 墙 1360m3， 排 水 沟 1230m。 


增加 了 排水 沟 跨 硬化 广场 区 域 过 水 涵管 55m. 
2、 植 物 措施 


QD 方案 设计 : 植物 绿化 1.46hm2?， 栽 种 香 樟 650 株 ， 侧 伯 85 株 ， 桂花 60 株 ， 


小 时 女 贞 2000 株 ， 小 叶 黄 杨 2050 株 ， 撤 播 三 叶 草 0.98hm?。 


实际 实施 : 植物 绿化 面积 0.23hm?,， 栽种 有 枇杷 树 4 株 ， 香 樟 16 株 ， 桂 花 
树 2 株 ， 天 等 事 20 株 ， 小 叶 女 页 球 8 株 ， 红 花 权 木 球 9 株 ， 金 森 女 贞 680 株 ， 


小 叶 女 贞 760 株 ， 撤 播 草 将 0.07hm?。 


@@ 方 案 设 计 与 实际 对 比 : 本 项 目 为 便于 项 目 生产 , 建设 单位 在 建设 过 程 中 优 


化 调整 了 场 内 建筑 物 布置 ， 办 公 楼 房 单独 布置 ， 本 区 实际 占 地 面 
物 绿化 面积 
类 栽种 。 本 区 减少 了 植物 绿化 面积 1.23hm?。 


只 降低 ， 植 


降低 ,同时 建设 单位 结合 建设 区 气象 条 件 , 优化 了 场地 内 植物 种 


21 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 


3 水 土 保持 方案 实施 情况 


3、 临 时 措施 

@ 方 案 设 计 : 临时 拦 挡 450m3， 临 时 排水 沟 950m. 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : : 根据 建设 单位 介绍 及 竣工 结算 资料 ， 本 项 目 建设 
期 间 不 存在 临时 措施 布置 情况 。 相 应 减少 了 临时 拦 挡 450m3， 临 时 排水 沟 950m. 

(二 ) 厂 石 周转 场 区 

1、 工 程 措施 

GD 方案 设计 : 挡 墙 56m。 

@ 实 际 实 施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 :“ 方 案 ” 设 计 厂 石 周转 场 区 布置 于 工业 场地 区 南 侧 ， 
根据 现场 勤 查 情况 ， 本 项 目 生产 期 间 古 石 从 和 斜 井 运 出 后 直接 运输 至 “ 盘 县 兴 富 选 
煤 厂 项 目 ” 中 古 石 周转 场 进行 堆放 ， 生 产 场地 内 部 未 布置 古 石 周转 场地 ， 相 应 较 
“方案 ”设计 减少 了 挡 墙 56m。 

2、 植 物 措施 

GD 方案 设计 : 撤 播 草 将 绿化 0.02hm?。 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@ 方 案 设 计 与 实际 对 比 :“ 方 案 ” 设 计 古 五 周转 场 区 布置 于 工业 场地 区 南 侧 ， 
根据 现场 勘查 情况 ,本 项 目 生产 期 间 厂 石 从 斜 井 运 出 后 直接 运输 至 “ 盘 具 兴 富 选 
煤 厂 项 目 ” 中 厂 石 周转 场 进 行 堆 放 ， 生 产 场 地 内 部 未 布置 厂 石 周转 场地 ， 相 应 较 
“方案 ”设计 减少 了 撒播 草 籽 绿化 0.02hm。 

3、 临 时 措施 

GD 方案 设计 : 临时 拦 挡 5$0m3， 临 时 排水 沟 80m。 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 根据 建设 单位 介绍 及 竣工 结算 资料 , 本 项 目 建设 其 
间 不 存在 临时 措施 布置 情况 。 相 应 减少 了 临时 拦 挡 50m3， 临 时 排水 沟 80m。 

(三 ) 风 井 场地 区 

一 ) 1 采 区 风 井 场地 区 

1、 植 物 措施 

GD 方案 设计 : 植物 绿化 0.28hm2， 设 计 栽 种 香 樟 18 株 ， 侧 伯 35 株 ， 桂 花 25 
株 ， 小 叶 女 贞 500 株 ， 小 叶 黄杨 550 株 ， 撤 播 三 叶 草 0.21hm。 
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@ 实 际 实 施 : 植物 绿化 0.01hm2， 栽 种 香 樟 6 株 。 

@@ 方 案 设 计 与 实际 对 比 : 11 采 区 风 井 场地 为 原 红旗 煤矿 主 斜 井 改 造 施工 而 
成 ,场地 四 周 修筑 有 围墙 ,内 部 地 表 为 雁 硬 化 地 表 , 本 区 现状 占 地 面积 为 0.10hm?。 
本 区 植物 绿化 面积 较 “ 方 案 ” 设 计 降 低 了 0.27hm?。 

2、 临 时 措施 

@ 方 案 设 计 : 临时 拦 挡 100m3， 临 时 排水 沟 150m.， 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 根据 建设 单位 介绍 及 竣工 结算 资料 ， 本 项 目 建设 期 
间 不 存在 临时 措施 布置 情况 。 相 应 减少 了 临时 拦 挡 100m3， 人 临时 排水 沟 150m。 

二 ) 12 采 区 风 井 场地 区 

1、 工 程 措施 

方案 设计 : 排水 沟 395m， 挡 墙 1450ma3。 

实际 实施 : 无 。 

@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 本 区 已 退让 ， 不 纳入 验收 范围 。 

2、 植 物 措施 

QD 方案 设计 : 撒播 草 将 绿化 0.49hm。 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 本 区 已 退让 ， 不 纳入 验收 范围 。 

3、 临 时 措施 

@ 方 案 设 计 : 临时 拦 挡 130m3， 临 时 排水 沟 200m. 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 本 区 已 退让 ， 不 纳入 验收 范围 。 

(四 ) 连接 道路 区 

“方案 ”设计 项 目 连接 道路 区 主要 防治 措施 为 植物 绿化 0.35hm? (其 中 11 
采 区 风 井 场地 连接 道路 0.20hm2，12 采 区 风 井 场地 连接 道路 0.15hm?) ， 临 时 拦 
挡 215m3 (其 中 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 100m3，12 采 区 风 井 场地 连接 道路 
115m3 ) ， 临 时 排水 沟 725m (其 中 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 330m，12 采 区 风 
井 场地 连接 道路 375m ) ， 现 状 实际 无 连接 道路 区 布置 。 相 应 减少 了 植物 绿化 
0.35hm?， 临 时 拦 挡 215m3， 临 时 排水 沟 725m. 
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(五 ) 附属 系统 区 

一 ) 炸药 库 

1、 工 程 措施 

GD 方案 设计 : 排水 沟 260m， 挡 墙 560m3。 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : “方案 ”设计 炸药 库 选 址 在 离 矿 井 主 场地 和 生活 区 
的 东南 侧 200m 外 的 山 四 处 ， 后 由 于 建设 区 域内 征地 情况 ， 炸 药 库 所 选择 区 域 距 
离 居 民 点 较 近 , 不 符合 公安 部 门 要 求 ,， 因 此 建设 单位 根据 地 方 公安 部 门 要 求 重 新 
选 址 建设 于 现状 风 井 场地 南 侧 ， 四 周 修筑 有 围墙 ， 场 地 内 布置 有 炸药 库房 2 栋 ， 
建筑 物 周 围 采 取 撒 播 草 将 绿化 .相应 实际 措施 较 “ 方 案 ” 设 计 减 少 了 排水 沟 260m， 
挡 墙 560m，。 

2、 植 物 措施 

GD 方案 设计 : 撤 播 草 将 绿化 0.17hm?， 设 计 栽 种 香 樟 120 株 ， 侧 伯 10 株 ， 小 
叶 女 贞 120 株 ， 小 叶 黄 杨 150 株 ， 撒 播 三 叶 草 0.07hm?。 

@@ 实 际 实施 : 完成 散播 草 将 绿化 0.10hm?。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 现状 风 井 场 四 周 修筑 有 围墙 ， 场 地 内 布置 有 炸药 库 
房 2 栋 ， 建筑 物 周 围 采取 撤 播 草 将 绿化 。 现 状 占 地 面积 较 “ 方 案 ” 设 计 减 少 ， 可 
绿化 面积 降低 , 同时 考虑 到 炸药 库 区 域 不 易 进 行 乔 灌木 栽种 ， 从 而 导致 本 区 绿化 
面积 较 “ 方 案 ” 设 计 减 少 了 0.07hm?， 减少 了 栽种 香 樟 120 株 ， 侧 伯 10 株 ， 小 叶 
女 贞 120 株 ， 小 叶 黄杨 150 株 。 

3、 临 时 措施 

GD 方案 设计 : 临时 拦 挡 30m3， 临 时 排水 沟 9Sm。 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@ 方 案 设 计 与 实际 对 比 : 根据 建设 单位 介绍 及 竣工 结算 资料 ,本 项 目 建设 期 
间 不 存在 临时 措施 布置 情况 。 相 应 减少 了 临时 拦 挡 30m3?， 临 时 排水 沟 95m. 

二 ) 原 红旗 煤矿 工业 场地 

“方案 ”设计 项 目 连接 道路 区 主要 防治 措施 为 覆土 1500m3， 撤 播 草 将 绿化 
0.97hm?， 临时 排水 沟 S0m。 原 红旗 煤矿 工业 场地 在 红旗 煤矿 兼并 重组 为 45 万 吨 
/年 期 间 已 进行 升级 改造 ， 应 纳入 至 红旗 煤矿 (45 万 吨 / 年 ) 兼并 重组 水 土 保持 方 
案 编制 后 另行 进行 验收 。 相 应 本 次 验收 措施 较 “ 方 案 ” 设 计 减 少 了 覆土 1500m3， 
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撤 播 草 将 绿化 0.97hm?， 临 时 排水 沟 50m。 

三 ) 原 柯 号 煤矿 工业 场地 

“方案 ”设计 项 目 连 接 道路 区 主要 防治 措施 为 覆土 1700m3， 撒 播 草 将 绿化 
0.90hm?， 临 时 排水 沟 4sm。 原 柯 咕 煤矿 工业 场地 已 移交 其 它 单位 利用 〔 详 见 附 
件 ), 不 再 纳入 验收 范围 。 相应 本 次 验收 措施 较 “ 方 案 ” 设计 减少 了 黎 土 1700mz， 
撒播 草 将 绿化 0.90hm2， 临 时 排水 沟 4Sm。 

四 ) 高 位 水 池 

1、 植 物 措施 

QD 方案 设计 : 撤 播 草 将 绿化 0.02hm?。 

实际 实施 : 无 。 

@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 本 区 工程 实际 占 地 面积 较 “ 方 案 ” 设 计 降 低 ， 场 地 
现状 实际 无 植物 措施 布置 。 

2、 临 时 措施 

@ 方 案 设 计 : 临时 拦 挡 2$Sm3， 临 时 排水 沟 55m. 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 根据 建设 单位 介绍 及 竣工 结算 资料 ， 本 项目 建设 期 
间 不 存在 临时 措施 布置 情况 。 相 应 减少 了 临时 拦 挡 25m3， 临 时 排水 沟 55m. 

五 ) 供水 管线 区 

1、 植 物 措施 

GD 方案 设计 : 撒播 草 将 绿化 0.04hm?。 

@ 实 际 实施 : 撒播 草 将 绿化 0.04hm?。 

@ 方 案 设 计 与 实际 对 比 : 一 致 。 

2、 临 时 措施 

@ 方 案 设 计 : 临时 拦 挡 30m3， 临 时 排水 沟 70m。 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 根据 建设 单位 介绍 及 竣工 结算 资料 ， 本 项 目 建设 期 
间 不 存在 临时 措施 布置 情况 。 相 应 减少 了 临时 拦 挡 30m3， 临 时 排水 沟 70m。 

六 ) 供电 线路 区 

1、 植 物 措施 

QD 方案 设计 : 撤 播 草 将 绿化 0.09hm?。 
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@ 实 际 实施 : 撒播 草 将 绿化 0.09hm?。 

@ 方 案 设 计 与 实际 对 比 : 一 致 。 

2、 临 时 措施 

@ 方 案 设计 : 临时 拦 挡 S0m3， 临 时 排水 沟 90m。 

@@ 实 际 实施 : 无 。 

@@ 方 案 设计 与 实际 对 比 : 根据 建设 单位 介绍 及 竣工 结算 资料 ,本 项 目 建设 其 
间 不 存在 临时 措施 布置 情况 。 相 应 减少 了 临时 拦 挡 50m?， 临 时 排水 沟 90m。 

本 工程 原水 土 保持 方案 设计 措施 与 实际 实施 措施 及 对 比 情况 见 表 3-7， 表 
$7 
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表 3-7 水 土 保持 措施 体系 对 比 表 
治 
项 目 一 
组 成 方案 设计 实际 实施 
工程 措施 植物 措施 和 时 措施 工程 措施 植物 措施 | 临时 措施 
、 和 时 拦 挡 45$0ms ,| 排水 沟 320m, 过 
排水 沟 1550m, | ”植物 绿化 | 到 的 生生 5 ,| 植物 绿化 
工业 场地 区 3 让 时 排水 沟 “ | 水 涵管 55m， 描 
挡 墙 2220m 1.46hm? 9350 墙 860m 0.23hm: 
11 采 区 风 并 植物 绿化 | 临时 拦 挡 100m ， 
场地 区 0.28hm? 放 人 水 沟 
风 井 场地 区 i nti, 
12 采 区 风 并 | 排水 沟 395m，| ”植物 绿化 | 必 四 排 永 X 
场地 区 “| 挡 墙 1450ms 0.49hm? 旋 时 排水 沟 
200m 
Jy 植物 绿化 ”临时 拦 挡 50m3， 
古 石 周转 场地 区 挡 墙 56m 0.02hm2 “| 临时 排水 沟 80m 
11 采 区 风 井 徇 时 拦 挡 100ms3， 
a 植物 绿化 . 。 
读 接 着 路 区 [好 区 册 开 半 惫 绿化 | 站 轩 拦 挡 115mm， 
场 Lo 01shma ”| 临时 排水 淘 
区 375m 
炸药 库 排水 沟 260m， 植物 绿化 ”临时 拦 挡 30m， 植物 绿化 
挡 墙 560m3 0.17hm? 临时 排水 沟 95m 0.10hm? 
原 红旗 煤矿 | 5 ， | 植物 绿化 | yyw 
工业 紧 地 | 要 二 1500m 097ha2 | 由 四 吉水 油 50m 
0 履 土 1700m3 hy 临时 排水 沟 45m 
附属 系统 区 a 
高 位 水 池 植物 绿化 。 | 临时 拦 挡 25my， 
Js 0.02hm2 | 临时 排水 沟 55m 
es 植物 绿化 | 临时 拦 挡 30m3， 植物 绿化 
供水 管线 区 0.04hm2 作 时 排水 沟 70m 0.04hm? 
; 植物 绿化 ”临时 拦 挡 50m， 植物 绿化 
供电 线路 区 0.09hm2 作 时 排水 沟 90m 0.09hm? 
排水 沟 252m, 过 
办 公 生活 区 水 涵管 186m, 挡 | 植物 绿 人 
墙 77m3 
表 3-8 水 土 保 持 工 程 措施 工程 量变 化 对 比 表 
项 目 组 成 措施 名 称 单位 设计 工程 量 实际 工程 量 增 减 情况 
第 一 部 分 、 工 程 措施 
Ee 工业 场地 区 
1 排水 沟 m 1550 320 -1230 
2 挡 墙 m3 2220 860 -1360 
3 过 水 涵管 m 55 55 
a 古 石 周转 场 区 
1 挡 土 墙 m 56 -56 
风 井 场地 区 
(一 ) 12 采 区 风 井 场地 区 
1 排水 沟 m 395 -395 
D 挡 土 墙 m3 1450 -1450 
四 附属 系统 区 
Cs 炸药 库 区 
1 排水 沟 m 260 -260 
2 挡 土 墙 m3 560 -560 
ke 原 红 旗 煤 矿工 业 场 地 
1 履 土 整治 m3 1500 -1500 
[县 原 柯 噶 煤 矿工 业 场 地 
1 履 土 整治 m3 1700 -1700 
五 办 公 生 活 区 
1 排水 沟 m 252 252 
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项 目 组 成 措施 名 称 单位 设计 工程 量 实际 工程 量 | 增 减 情况 
2 过 水 涵管 m 186 186 
3 挡 墙 m3 77 77 
表 3-9 水 土 保持 植物 措施 工程 量变 化 对 比 表 
项 目 组 成 措施 名 称 单位 | 设计 工程 量 实际 工程 量 增 减 情 况 
第 二 部 分 、 植 物 措施 
es 工业 场地 区 
1 植物 绿化 hm2 1.46 0.23 1.23 
1 ) 栽种 香 樟 株 650 16 -634 
2 ) 则 伯 株 85 -85 
3 ) 桂花 株 60 2 -58 
4) 小 叶 女 页 株 2000 760 1240 
5 ) 小 时 黄杨 株 2050 -2050 
6) 三 叶 草 hm? 0.98 0.07 0.91 
7) 枇杷 树 株 4 4 
8) 天 特 蓉 株 20 20 
9) 小 叶 女 贞 球 株 8 8 
10) 红 花 权 木 球 株 9 9 
11) 金森 女 贞 株 680 680 
ss 风 井 场地 区 
(=) 11 采 区 风 井 场地 区 
1 植物 绿化 hm? 0.28 0.01 0.27 
1) 栽种 香 樟 株 18 6 -12 
2 ) 则 伯 株 35 -35 
3 ) 桂花 株 25 -25 
4) 小 叶 女 页 株 500 -500 
5) 小 叶 黄 杨 株 550 -550 
6) 三 叶 草 hm? 0.21 0.21 
(二 ) 12 采 区 风 井 场地 区 
1 植物 绿化 hm? 0.49 -0.49 
1) 栽种 香 樟 株 25 5 
2) 则 伯 株 35 -35 
3 ) 桂花 株 25 -25 
4) 小 叶 女 页 株 700 -700 
5) 小 叶 黄 杨 株 725 -725 
6) 三 叶 草 hm? 0.4 -0.40 
三 古 石 周转 场 区 
1 植物 绿化 hm? 0.02 -0.02 
1) 撤 播 三 叶 草 hm2 0.02 -0.02 
四 连接 道路 区 
(一 ) 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 
1 植物 绿化 hm2 0.2 -0.20 
1) 栽种 香 樟 株 200 -200 
2) 三 叶 草 hm? 0.04 -0.04 
Ca 12 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 
1 植物 绿化 hm? 0.15 -0.15 
1) 栽种 香 樟 株 150 -150 
2) 三 叶 草 hm2 0.03 -0.03 
五 附属 系统 区 
(一 ) 原 红 旗 煤 矿工 业 场地 
1 植物 绿化 hm? 0.97 -0.97 
1) 撒播 三 叶 草 hm? 0.97 -0.97 
w= 原 柯 噶 煤 矿工 业 场地 
1 植物 绿化 hm? 0.9 -0.90 
1) 撒播 三 叶 草 hm2 0.9 -0.90 
(= 炸药 库 区 
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项 目 组 成 措施 名 称 单位 设计 工程 量 实际 工程 量 增 减 情况 
1 植物 绿化 hm? 0.17 0.10 -0.07 
1) 栽种 香 樟 株 120 -120 
2) 则 伯 株 10 -10 
3 ) 小 叶 女 页 株 120 -120 
4) 小 叶 黄 杨 株 150 -150 
5) 散播 三 叶 草 hm? 0.07 0.10 0.03 
(四 ) 高 位 水 池 
1 植物 绿化 hm? 0.02 -0.02 
1) 散播 三叶草 hm? 0.02 -0.02 
(五 ) 内 水 管线 区 
1 植物 绿化 hm? 0.04 0.04 
1) 散播 三 叶 草 hm? 0.04 0.04 
(六 ) 共 电 线路 区 
1 植物 绿化 hm? 0.09 0.09 
1) 散播 三 叶 草 hm? 0.09 0.09 
六 办 公 生 活 区 
1 植物 绿化 hm2 0.47 0.47 
1 ) 苏铁 株 6 6 
2 香 樟 株 41 41 
3) 红 花 机 木 株 3200 3200 
4) 小 叶 女 页 株 1200 1200 
5) 金森 女 页 株 1360 1360 
6) 红 花 构 木 球 株 5 5 
7) 撒播 三 叶 草 hm? 0.26 0.26 
表 3-10 水 土 保持 临时 措施 工程 量变 化 对 比 表 
项 目 组 成 措施 名 称 单位 设计 工程 量 实际 工程 量 增 减 情况 
第 三 部 分 、 临 时 措施 
一 工业 场地 区 
1 临时 拦 挡 m3 450 -450 
2 临时 排水 沟 m 950 -950 
= 风 井 场地 区 
(一 ) 11 采 区 风 井 场地 区 
1 临时 拦 挡 m3 100 -100 
2 临时 排水 沟 m 150 -150 
(C=) 12 采 区 风 井 场地 区 
1 临时 拦 挡 ma 130 -130 
2 徇 时 排水 沟 m 200 -200 
三 古 石 周转 场 区 
1 临时 拦 挡 ms 50 -50 
2 临时 排水 沟 m 80 -80 
四 连接 道路 区 
(一 ) 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 
1 临时 拦 挡 m3 100 -100 
2 临时 排水 沟 m 350 -350 
CE 12 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 
1 临时 拦 挡 m3 115 -115 
2 临时 排水 沟 m 375 -375 
五 附属 系统 区 
(一 ) 原 红 旗 煤 矿工 业 场 地 
1 临时 排水 汐 m 50 -50 
(9 原 柯 噶 煤矿 工业 场地 
1 临时 排水 沟 m 45 -45 
(三 ) 炸药 库 区 
1 临时 拦 挡 m3 30 -30 
pe 临时 排水 沟 m 95 -95 
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项 目 组 成 措施 名 称 单位 设计 工程 量 实际 工程 量 增 减 情况 
(四 ) 高 位 水 池 
1 临时 拦 挡 m 25 :25 
> 临时 排水 沟 m 55 -55 
(五 ) 供水 管线 区 
1 临时 拦 挡 m 30 -30 
2 徇 时 排水 沟 m 70 -70 
CL) 供电 线路 区 
1 临时 拦 挡 m 50 -50 
2 临时 排水 沟 m 90 -90 
二 、 水 土 保持 措施 变更 评价 
较 原水 保 方 案 ， 其 实际 实施 措施 变化 主要 在 于 : GD 工程 措施 : 主要 沿 场 内 道 


路 、 建 筑 物 周围 修筑 了 排水 沟 ， 排 水 沟 跨 道路 及 硬化 广场 


区 域 埋设 


了 排水 涵管 。 


@ 植 物 措施 : 项 目 实际 占 地 面积 较 “方案 ”设计 减少 ， 场 地 内 可 绿化 面积 较 “ 方 


案 ” 设 计 降 低 ， 但 建设 区 已 实施 了 乔 、 灌 、 草 植物 绿化 ， 现 状 不 存在 水 土 流 
图 临 时 措施 : 上 
算 资 料 、 与 施 了 


况 。 


结 


3.6 水 土 保持 投资 完成 情况 
1、 方 案 设计 投资 
批复 方案 设计 本 项 目 水 土 保持 总 投资 为 184.40 万 元 ， 其 中 水 土 保持 工程 措 

施 投资 98.57 万 元 ， 植 物 措施 13.70 万 元 ， 临 时 措施 3.44 万 元 ， 独 立 费用 61.18 


万 元 ， 基 本 预备 费 5.15 万 元 ， 水 土 保持 序 


于 监测 进 场 时 间 较 晚 ， 无 临时 措施 监测 数据 ， 同 时 根据 施工 
[ 方 进行 沟通 等 ， 均 无 临时 措施 工程 量 及 投资 。 
项 目 建设 区 内 ,各 项 水 土 保持 措施 发 挥 效 


显 水 土 流失 ， 满 足 水 土 保持 防治 要 


\ 偿 费 2.36 万 元 。 


失 情 


六 良好， 植被 恢复 效果 良好 且 无 明 
求 ， 同 意 措施 变更 。 


表 3-11 ”方案 批复 投资 概算 
项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 投资 /元 投资 /万 元 
第 一 部 分 、 工 程 措施 985707 98.57 
一 工业 场地 区 416668 41.67 
1 菲 水 汐 m 1550 99198 9.92 
2 挡 墙 mas 2220 317470 31.75 
和 厂 石 周转 场 区 42004 4.20 
1 挡 土 墙 m 56 42004 4.20 
风 井 场地 区 357838 35.78 
(一 ) 12 采 区 风 井 场地 区 357838 35.78 
1 排水 沟 m 395 44874 4.49 
2 挡 土 墙 m3 1450 312964 31.30 
四 附属 系统 区 169197 16.92 
(一 ) 炸药 库 区 93614 9.36 
1 排水 沟 m 260 22524 2.25 
2 挡 土 墙 m3 560 71090 7.11 
C=) 原 红旗 煤矿 工业 场地 35430 3.54 
1 覆土 整治 m3 1500 35430 3.54 
(三 ) 原 柯 噶 煤矿 工业 场地 40153 4.02 
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3 水 土 保持 方案 实施 情况 


项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 投资 /元 投资 /万 元 
1 覆土 整治 m3 1700 40153 4.02 
第 二 部 分 、 植 物 措 施 137008 13.70 

Ss 工业 场地 区 70380 7.04 
1 植物 绿化 hm2 1.46 70380 7.04 
1) 栽种 香 樟 株 650 

2) 侧 伯 株 85 

3 ) 桂花 株 60 

4) 小 叶 女 贞 株 2000 

5) 小 叶 黄 杨 株 2050 

6) 三 叶 草 hm2 0.98 

风 井 场地 区 30600 3.06 

(一 ) 11 采 区 风 井 场地 区 12000 1.20 
1 植物 绿化 hm2 0.28 12000 1.20 
1) 栽种 香 樟 株 18 

2 ) 侧 伯 株 35 

3) 桂花 株 25 

4) 小 时 女 贞 株 500 

5) 小 叶 黄 杨 株 550 

6) 三 叶 草 hm2 0.21 

(二 ) 12 采 区 风 井 场地 区 18600 1.86 
1 植物 绿化 hm2 0.49 18600 1.86 
1) 栽种 香 樟 株 25 

2) 侧 伯 株 35 

3) 桂花 株 25 

4) 小 叶 女 页 株 700 

5) 小 叶 黄 杨 株 725 

6) 三 叶 草 hm2 0.4 

= 古 石 周转 场 区 260 0.03 
1 植物 绿化 hm2 0.02 260 0.03 
1) 撒播 三 叶 草 hm2 0.02 

四 连接 道路 区 5888 0.59 

(一 ) 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 3150 0.32 
1 植物 绿化 hm2 0.2 3150 0.32 
1) 栽种 香 樟 株 200 

2 ) 三 叶 草 hm2 0.04 

(二 ) 12 采 区 风 井 场地 连接 道路 区 2738 0.27 
1 植物 绿化 hm2 0.15 2738 0.27 
1) 栽种 香 樟 株 150 

2 ) 三 叶 草 hm2 0.03 

五 附属 系统 区 29880 2.99 

(一 ) 原 红旗 煤矿 工业 场地 12610 1.26 
1 植物 绿化 hm2 0.97 12610 1.26 
1 ) 撒播 三 叶 草 hm? 0.97 

(二 ) 原 柯 噶 煤矿 工业 场地 11700 1.17 
1 植物 绿化 hm2 0.9 11700 1.17 
1 ) 撒播 三 叶 草 hm2 0.9 

(三 炸药 库 区 3620 0.36 
1 植物 绿化 hm2 0.17 3620 0.36 
1) 栽种 香 樟 株 120 

2 ) 网 伯 株 10 

3 ) 小 叶 女 贞 株 120 

4) 小 叶 黄 杨 株 150 

5 ) 撒播 三 叶 草 hm2 0.07 

(四 ) 高 位 水 池 260 0.03 
1 植物 绿化 hm2 0.02 260 0.03 
1 ) 撒播 三 叶 草 hm2 0.02 
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3 水 土 保持 方案 实施 情况 


项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 投资 /元 投资 /万 元 
(五 ) 供水 管线 区 520 0.05 
1 植物 绿化 hm2 0.04 520 0.05 
1) 撒播 三 叶 草 hm2 0.04 
(六 ) 供电 线路 区 1170 0.12 
1 植物 绿化 hm2 0.09 1170 0.12 
1) 撒播 三 叶 草 hm2 0.09 
第 三 部 分 、 临 时 措施 34366 3.44 
人 工业 场地 区 11743.62 1.17 
1 临时 拦 挡 ma 450 3774.73 0.38 
2 临时 排水 沟 m 950 7968.89 0.80 
三 风 井 场地 区 4865.21 0.49 
(一 ) 11 采 区 风 井 场地 区 2097.08 0.21 
1 临时 拦 挡 m3 100 838.83 0.08 
2 徇 时 排水 沟 m 150 1258.25 0.13 
(ep) 12 采 区 风 井 场地 区 2768.14 0.28 
1 临时 拦 挡 m3 130 1090.48 0.11 
2 临时 排水 光 m 200 1677.66 0.17 
和 夺 石 周转 场 区 1090.48 0.11 
1 临时 拦 挡 m3 50 419.41 0.04 
2 临时 排水 光 m 80 671.06 0.07 
四 连接 道路 区 7885.00 0.79 
(一 ) 11 采 区 风 井 场地 连接 道路 3774.74 0.38 
1 临时 拦 挡 m3 100 838.83 0.08 
2 临时 排水 光 m 350 2935.91 0.29 
Cy 12 采 区 风 井 场地 连接 道路 4110.27 0.41 
1 临时 拦 挡 m3 115 964.65 0.10 
2 乔 时 排水 沟 m 375 3145.61 0.31 
五 附属 系统 区 4529.68 0.45 
(一 ) 原 红 旗 煤 矿工 业 场地 419.42 0.04 
1 俐 时 排水 沟 m 50 419.42 0.04 
(CE) 原 柯 嘲 煤矿 工业 场地 377.47 0.04 
1 临时 排水 沟 m 45 377.47 0.04 
CE) 炸药 库 区 1048.54 0.10 
1 价 时 拦 挡 m3 30 251.65 0.03 
2 乔 时 排水 沟 m 95 796.89 0.08 
(四 ) 高 位 水 池 671.06 0.07 
1 临时 拦 挡 ma 25 209.71 0.02 
2 俐 时 排水 光 m 55 461.36 0.05 
(五 ) 共 水 管线 区 838.83 0.08 
1 临时 拦 挡 mas 30 251.65 0.03 
2 临时 排水 沟 m 70 587.18 0.06 
(六 ) 共 电 线路 区 1174.36 0.12 
1 临时 拦 挡 m3 50 419.41 0.04 
2 临时 排水 沟 m 90 754.95 0.08 
六 其 它 临 时 措施 4252 0.43 
第 四 部 分 、 独 立 费 用 611822 61.18 
建设 管理 费 4939 0.49 
区 工程 建设 监理 费 162563 16.26 
三 科研 勘测 设计 费 157320 15.73 
四 水 土 保持 监测 费 150000 15.00 
五 工程 质量 监督 费 2000 0.20 
DS 竣工 验收 费 135000 13.50 
第 一 至 四 部 分 合计 1768903 176.89 
第 五 部 分 、 基 本 预备 费 51527 5.15 
第 六 部 分 、 工 程 总 投资 1820430 182.04 
第 七 部 分 、 水 土 保 持 补偿 费 23550 2.36 
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3 水 土 保持 方案 实施 情况 


项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 投资 /元 投资 /万 元 


投资 1843980 184.40 


总 
2、 实 际 完成 投资 变化 情况 
该 工程 实际 完成 水 土 保持 工程 总 投资 为 155.50 万 元 ， 其 中 工程 措施 66.77 
万 元 ,植物 措施 43.38 万 元 ,临时 措施 0 万 元 ,独立 费用 43.00 万 元 ,水 土 保 


持 补偿 费 2.36 万 元 ， 详 见 表 3-12。 
表 3-12 水 土 保持 投资 情况 表 单位 : 万 元 
项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 投资 /万 元 
第 一 部 分 、 工 程 措施 66.77 
5 工业 场地 区 31.30 
1 排水 沟 m 320 11.52 
2 过 水 涵管 m 55 7.48 
3 挡 墙 m3 860 12.30 
办 公 生 活 区 35.47 
1 排水 沟 m 252 9.07 
pe/ 过 水 涵管 m 186 25.30 
3 挡 墙 m3 77 1.10 
第 二 部 分 、 植 物 措 施 43.38 
a 工业 场地 区 18.35 
1 植物 绿化 hm2 0.23 18.35 
1 ) 枇杷 树 株 4 
2 ) 香 樟 株 16 
3 ) 桂花 树 株 2 
4) 天 笃 黄 株 20 
5 ) 小 叶 女 页 球 株 8 
6) 红 花 机 木 球 株 9 
7) 金森 女 页 株 680 
8 ) 小 叶 女 页 株 760 
9 ) 撒播 三 叶 草 hm2 0.07 
一 办 公 生 活 区 24.36 
1 植物 绿化 hm2 0.47 24.36 
1 ) 苏铁 株 6 
2) 香 樟 株 41 
3) 红 花 机 株 3200 
4) 小 叶 女 页 株 1200 
5 ) 金森 女 页 株 1360 
5 ) 红 花 权 木 球 株 5 
6) 撒播 三 叶 草 hm2 0.26 
风 井 场地 区 0.38 
1 植物 绿化 hm2 0.01 0.38 
1 ) 香 樟 株 6 
四 附属 系统 区 0.29 
(一 ) 炸药 库 区 0.03 
1 植物 绿化 hm2 0.1 0.03 
1) 散播 三 叶 草 hm2 0.1 
FE 内 水 管线 区 0.12 
1 植物 绿化 hm2 0.04 0.12 
1 ) 散播 三 叶 草 hm? 0.04 
[过 从 电线 路 区 0.14 
1 植物 绿化 hm2 0.09 0.14 
1 ) 散播 三 叶 草 hm2 0.09 
第 三 部 分 、 临 时 措施 
第 四 部 分 、 独 立 费 用 43.00 
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3 水 土 保持 方案 实施 情况 


项 目 组 成 措施 名 称 单位 措施 量 投资 /万 元 
3 建设 管理 费 
三 工程 建设 监理 费 15.00 
三 科研 勘测 设计 费 8.00 
四 水 土 保持 监测 费 6.00 
五 工程 质量 监督 帝 
六 竣工 验收 费 14.00 
第 一 至 四 部 分 合计 153.14 
第 五 部 分 、 基 本 预备 费 
第 六 部 分 、 工 程 总 投资 153.14 
第 七 部 分 、 水 土 保持 补 偿 费 2.36 
总 投资 155.50 
方案 与 实际 投资 对 比 
表 3-13 投资 对 比 表 单位 : 万 元 
项 目 组 成 措施 名 称 设计 投资 实际 投资 增 减 情 况 
第 一 部 分 、 工 程 措施 98.57 66.77 -67.27 
二 工业 场地 区 41.67 31.30 -10.37 
风 井 场地 区 35.78 -35.78 
三 古 石 周转 场 区 4.20 -4.20 
四 连接 道路 区 
五 附属 系统 区 16.92 -16.92 
六 办 公 生 活 区 35.47 35.47 
第 二 部 分 、 植 物 措 施 13.70 43.38 29.67 
一 工业 场地 区 7.04 18.35 11.31 
a 风 井 场地 区 3.06 0.38 -2.68 
三 古 石 周转 场 区 0.03 -0.03 
四 连接 道路 区 0.59 -0.59 
五 附属 系统 区 2.99 0.29 -2.70 
六 办 公 生 活 区 24.36 24.36 
第 三 部 分 、 临 时 措施 3.44 0.00 -3.44 
= 工业 场地 区 1.17 -1.17 
三 风 井 场地 区 0.49 -0.49 
三 厂 石 周转 场 区 0.11 -0.11 
四 连接 道路 区 0.79 -0.79 
五 附属 系统 区 0.45 -0.45 
六 办 公 生 活 区 
七 其 它 临 时 措施 0.43 -0.43 
第 四 部 分 、 独 立 费 用 61.18 43.00 -18.18 
建设 管理 费 0.49 -0.49 
工程 建设 监理 费 16.26 15.00 -1.26 
三 科研 勘测 设计 费 15.73 8.00 -7.73 
四 水 土 保持 监测 费 15.00 6.00 -9.00 
五 工程 质量 监督 费 0.20 -0.20 
A 竣工 验收 费 13.50 14.00 0.50 
第 一 至 四 部 分 合计 176.89 153.14 -23.75 
第 五 部 分 、 基本 预备 费 5.15 -5.15 
六 部 分 、 工 程 总 投资 182.04 153.14 -28.90 
第 七 部 分 、 水 土 保持 补偿 费 2.36 2.36 
总 投资 184.40 155.50 -28.90 
同方 案 比较 ， 项 目 工程 实际 投资 较 水 保 方案 减少 了 28.90 万 元 ， 其 中 工程 措 


施 减少 了 67.27 万 元 ， 植 物 措 施 增 加 了 29.67 万 元 ， 临 时 措施 减 
18.18 万 元 , 基本 预备 费 减少 5.15 万 元 。 水 土 保持 工程 投 


立 费 用 
要 原因 


减少 


巨 


RE 
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少 3.44 万 元 ， 独 
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3 水 土 保持 方案 实施 情况 


1、 工 程 措施 

结合 现场 调查 情况 ， 实 际 建设 中 ， 较 水 土 保持 方案 设计 减少 了 部 分 挡 墙 、 排 
水 沟 ，12 采 区 风 井 场地 未 启用 ,建设 区 实际 工程 措施 投资 66.77 万 元 ,同比 水 保 
方案 设计 投资 98.57 万 元 减少 了 67.27 万 元 。 

2、 植 物 措施 

原 设计 本 区 采取 乔 - 灌 - 草 植物 进行 绿化 恢复 ， 在 实际 建设 中 ,场地 内 植物 绿 
化 面积 降低 , 但 是 建设 区 所 栽种 植物 种 类 规格 增加 ,建设 区 实际 实施 植物 措施 投 
资 43.38 万 元 ， 同 比 水 保 方案 设计 投资 13.70 万 元 增加 了 29.67 万 元 。 

3、 临 时 措施 费用 

由 于 监测 进 场 时 间 较 晚 ， 无 临时 措施 监测 数据 ， 同 时 根据 施工 结算 资料 、 与 
施工 方 进行 沟通 等 ， 均 无 临时 措施 工程 量 及 投资 。 同比 水 保 方 案 设计 减少 了 投资 
3.44 万 元 。 

4、 独 立 费 用 

独立 费用 中 水 土 保持 竣工 验收 费 级 监测 费用 以 合同 价 为 准 ， 未 发 生 项 不 计 ， 
实际 发 生 独立 费用 43.00 万 元 ,同比 水 保 方案 设计 61.18 万 元 减少 了 18.18 万 元 。 
经 以 上 分 析 情 况 ， 本 项 目 挡 墙 、 排 水 沟 措施 工程 量 减少 , 场地 内 植物 栽种 植 
物种 类 规格 增加 ,建设 期 间 无 临时 防护 措施 布置 以 及 监测 费用 、 验 收费 用 以 实际 
合同 价 进行 核算 ， 本 项 目 实际 水 土 保持 总 投资 为 155.50 万 元 ， 同 比 水 土 保持 方 
案 设 计 投 资 184.40 万 元 减少 了 28.90 万 元 。 
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4. 水 土 保 持 工程 质量 


4.1 质量 管理 体系 


(1) 建设 单位 : 贵州 德 佳 投 资 有 限 公司 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤 可 ; 


(2 ) 施工 单位 : 浙江 中 字 实 业 发 局 
(3 ) 监理 单位 : 中 装 国 际 了 
(4) 水 土 保 持 方案 编制 单位 : 贵 内 


1 旭日 生态 了 


有 限 公 司 ; 
[ 程 有 限 公司 ; 


[ 程 监理 咨询 有 限 责 任 公 司 ; 


(5) 水 土 保持 监测 单位 : 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公 司 。 
盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 全 面 实行 了 项 目 法 人 制 、 招 标 投标 制 和 合同 管理 制 ， 把 


水 土 保持 工程 的 建设 与 管理 纳入 到 整个 3 
设 、 设 计 、 施 工 、 监 理 及 地 方 水 土 保持 3 


4.1.1 建设 单位 的 质量 控制 体系 

建设 单位 专门 成 立 了 “ 盘 上 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 〔 整 合 ) 领导 小 组 "， 监 督 和 协 
调 本 工程 建设 ,并 负责 签订 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 的 设计 、 施工 、 调试 等 工程 合同 ， 
行使 管理 职能 , 同时 全 面 组 织 协调 水 土 保持 工程 的 实施 工作 , 管理 处 下 设 综合 科 、 


工程 科 、 财 务 科 等 部 门 。 依 照 国家 基建 体制 改革 的 要 


[ 程 的 建设 和 管理 体系 中 ， 形 成 组 织 建 
管 部 门 “五 位 一 体 ” 的 管理 模式 。 


求 严 格 按照 “五 制 ”( 项 目 法 


人 责任 制 、 招 投标 制 、 监 理 制 、 合 同 制 、 资 本 金 制 ) 的 模式 进行 规范 化 的 管理 。 
加 强 了 工程 过 程控 制 ， 在 设计 、 设 备 和 大 综 材料 的 采购 、 施 工 、 检 测 与 调试 等 各 
环节 实行 全 过 程 的 质量 控制 和 监督 。 根 据 工程 规模 和 和 特点， 通过 资质 审查 ,进行 
招标 ， 选 择 施工 并 实行 合同 管理 。 为 了 保证 质量 ,首先 提高 施工 图 的 质量 ,将 水 
土 保持 方案 的 措施 落实 到 施工 图 中 ,优化 设计 、 合 理 布 局 ; 管理 处 还 经 常 参 加 施 


工 单位 质量 保证 体系 、 施 了 
收 ; 为 了 及 时 掌握 质量 信息 ， 加 强 质 量 管理 ， 在 了 
派 人 及 时 主动 地 到 施工 现场 进行 现场 监督 管理 ， 了 解 了 


[组 织 设计 的 讨论 和 会 审 , 参加 重要 工程 部 位 的 基础 验 
[ 程 建设 过 程 中 ,管理 处 还 经 党 
[ 程 质量 情况 ,收集 质量 信 


息 ， 定 期 召开 质量 分 析 会 ， 发 现 问题 立即 要 求 设计 和 施工 单位 进行 处 理 。 
4.1.2 施工 单位 的 质量 保证 体系 
水 土 保 持 工 程 的 建设 选择 实力 雄厚 、 


施工 单位 进行 施工 , 施 


系 。 


管理 先进 、 施 工 经 验 丰 富 、 信 誉 良好 的 
企业 单位 拥有 一 整套 完善 的 质量 管理 措施 和 质量 保证 体 


一 是 都 建立 了 以 项 目 经 理 为 第 一 质量 责任 人 的 质量 保证 体系 , 对 工程 施工 进 
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行 全 面 的 质量 管理 ; 

二 是 认真 贯彻 执行 国务 院 第 279 号 令 以 及 国务 院 办 公 帮 《关于 加 强 基 础 设施 
工程 质量 管理 》 的 通知 ， 层 层 落实 工程 质量 责任 、 签 订 质 量 责 任 书 ， 明 确 技术 负 
责 人 及 行政 负责 人 接受 建设 单位 、 监 理 以 及 监督 部 门 全 方位 、 全 过 程 的 监督 ; 

三 是 按照 ISO9002 质量 标准 体系 要 求 ， 成 立 了 以 项 目 部 经 理 为 第 一 责任 人 、 
项 目 总 工程 师 为 主管 人 、 质 量 保证 科 为 专职 质 检 部 门 和 各 施工 队 (组 ) 配备 兼职 
质 检 员 的 质量 管理 机 构 。 

(1 ) 建立 质量 保证 体系 。 项 目 部 按 GB/T 19001-2008《 质 量 管理 体系 要 求 》、 
公司 管理 手册 及 程序 文件 的 要 求 ， 编 制 《 施 工 组 织 设 计 》 及 其 他 质量 保证 措施 文 
件 , 并 提交 项 目 法 人 和 监理 工程 师 , 以 便 监理 工程 师 在 工程 中 监督 检查 实施 情况 。 
健全 质量 管理 组 织 机 构 ， 配 备 足 够 和 适 任 的 的 质 检 人 员 。 严 格 执行 标准 、 规 范 、 
设计 文件 、 项 目 法 人 制定 的 实施 办 法 以 及 监理 工程 师 依据 合同 签发 的 一 切 指令 。 

(2 ) 建立 健全 质量 风险 机 制 。 施 工 单位 实行 “质量 风险 抵押 金 ” 制 ， 签 定 内 
部 质量 合同 ， 质 量 工作 优秀 ， 无 质量 事故 者 ， 加 们 奖励， 否则 没收 抵押 金 并 加 倍 
处 罚 。 

(3 ) 实行 质量 管理 问 责 制 。 施 工 单位 强调 质量 过 程 管理 ， 并 提高 工程 质量 
一 次 通过 率 。 使 责任 落实 到 每 一 个 人 。 如 有 不 合格 项 便 依 据 相 应 条 款 给 予 施 班组 
经 济 处 罚 , 检验 一 次 性 通过 的 将 给 予 一 定 的 奖励 ， 从 而 保证 了 分 项 工程 验收 一 次 
通过 率 ， 也 有 效 控制 了 施工 进度 。 

(4) 积极 配合 质量 监督 工作 。 施 工 单位 按照 规定 提前 一 段 时 间 将 分 部 、 分 
项 工程 的 质量 检验 书面 通知 监理 工程 是, 认真 听取 意见 且 及 时 改进 ,并 按 其 规定 
的 日 期 进行 。 同时 施工 单位 按 规定 进行 质量 检查 和 中 间 验 收 ， 隐蔽 工程 和 关键 工 
序 应 对 过 程 进行 连续 监控 。 施工 记录 必须 按 原始 记录 由 施工 人 员 填 写 , 填写 人 和 和 
审核 人 应 对 施工 记录 的 及 时 性 、 真 实 性 、 准 确 性 和 完整 性 负责 ， 并 经 监理 工程 师 
检查 合格 签署 意见 。 

(5) 实行 “三 检 制 ?和 "四 不 放 过 ”原则 。 施 工 过 程 按 程序 文件 实行 自 检 制 、 
专 检 制 、 互 检 制 ， 设 立 质量 管理 RR、H、W 点 ， 并 对 管理 点 实施 有 效 控制 。 事 故 
处 理 实行 事故 原因 未 查 清 不 放 过 ; 责任 人 员 未 受到 处 理 不 放 过 ; 事故 责任 人 和 周 
围 群众 没有 受到 教育 不 放 过 ; 事故 制定 的 切实 可 行 的 整改 措施 未 落实 不 放 过 的 原 
则 。 特 殊 工 序 作业 人 员 需 经 专业 培训 ， 考 试 合格 后 持 证 上 岗 。 
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(6 ) 返工 不 合格 分 项 、 分 部 工程 。 严 禁 不 合格 分 项 工程 流入 下 道 工 序 ， 有 
关 责 任 人 要 针对 出 现 不 合格 的 原因 采取 必要 纠正 和 预防 措施 。 

(7) 做 好 施工 场地 清理 工作 。 施工 结束 时 ， 所 有 的 施工 临 建 必 须 清理 干净 ， 
不 留任 何 施 工 垃圾 。 在 整个 项 目的 实施 过 程 中 ， 由 于 领导 重视 ， 措 施 得 力 ， 体 系 
健全 、 管 理 严格 、 全 员 树 立 “ 质 量 第 一 ”的 指导 思想 ， 把 质量 工作 作为 重点 的 工作 
来 抓 , 有 力 地 保证 了 质量 工作 的 顺利 开展 ,为 整个 工程 的 创 优 打下 了 坚实 的 基础 。 


4.1.3 质量 监督 

本 
工 的 各 个 阶段 进 
监督 人 员 常 驻 工程 施 
场 影响 工程 质量 的 行为 3 
题 提出 整改 意见 

盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 施工 
主 的 质量 控制 体系 、 
从 而 保证 了 工程 施 


进行 监 


质量 ， 


位 施工 组 织 设计 、 业主 单位 的 管理 档案 、 
查阅 相关 文件 ,认为 质量 管理 体系 是 健全 的 和 完善 的 ， 各 项 
能 保证 水 土 保持 工程 质量 。 


比较 齐全 ， 


行 了 质量 监督 检 
现场 巡视 现场 施 了 
督 检查 ， 针 对 
; 同时 ， 参 与 水 土 保 持 了 
过 程 中 建立 健全 了 施 ] 


工程 由 项 目 涉及 的 县 市 水 土 保持 监督 管理 部 门 负责 执法 
查 ， 督 促 各 单位 建立 健全 质量 保证 体系 ， 并 派 


夫 峰 2 监督 。 


[质量 并 抽查 


程 施 


质量 ， 对 施工 


程 施 


4.2 各 防治 分 区 水 土 保持 工程 质量 评定 
根据 《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 》 ( SL336-2006 ) ， 
以 单元 工程 评定 为 基础 的 ， 其 评定 等 级 分 为 优良 、 合 格 两 级 。 


分 部 工程 质量 评定 要 求 进 行 评 定 ， 合 格 标准 
@@ 中 间 产 品质 量 及 原材料 质量 全 部 合格 .优良 标准 为 : 单元 工程 质量 全 部 合 


其 中 有 $0% 以 上 达到 优良 ， 主 要 单元 了 


发 生 过 任何 质量 事故 ; @@ 中 间 产 品质 量 全 部 合格 。 


单位 工程 质量 评定 ， 合 格 标准 为 : @ 分 
及 原材料 质量 全 部 合格 ; @ 外 观 得 
程 质量 


量 
全 。 优良 标准 为 : 中 分 部 工 


全 部 合 


过 程 中 存在 的 施工 
[ 程 质 量 验收 ， 并 核定 工 
[单位 的 质量 保证 体系 和 业 
政府 部 门 的 质量 监督 体系 ， 严 格 的 质量 保障 措施 得 到 落实 ， 
目前 没有 发 生 重大 的 质量 事故 。 评 估 组 查阅 了 施工 
监督 部 门 的 监督 记录 , 并 经 过 实地 查勘 、 


程 质量 等 级 。 


工程 的 质量 保证 资 


工程 质量 评定 主要 


贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 


对 工程 施 


现 
质量 问 


单 


料 


为 : 单元 工程 质量 全 部 合格 ; 
格 ， 
[ 程 及 关键 部 位 的 单元 工程 质量 优良 ， 且 未 


部 工程 质量 全 部 合格 ; @@ 中 间 产 品质 
分 率 达 到 70% 以 上 ; 图 施工 质量 检验 资料 齐 
格 ， 其 中 有 5$0% 以 上 达到 优良 ， 主 要 分 


甩 
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[ 程 质 


优良 ， 且 未 发 生 过 重大 质量 事故 ; @ 中 间 产 品质 量 全 部 合格 ， 原 材料 


部 工程 质量 
产品 质量 合格 ; @ 外 观 得 分 率 达 到 85% 以 上 ; 田 施 了 
4. 


2.1 项 目 划 分 及 结果 


根据 


分 别 划 分 为 3 个 单位 工程 ( 拦 漆 工程、 防洪 排 导 了 


[质量 检验 资料 齐全 。 


《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 》( SL336-2006 ) ， 该 项 目 水 土 保 持 工 程 


分 部 工程 ，21 个 单元 工程 ， 具 体 如 下 : 
表 4-1 工程 质量 评定 项 目 分 部 工程 及 单元 工程 划分 情况 表 


[ 程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 


编号 | 单位 工程 ”| 。 分 部 工程 ”| 豆 宣 一 一 一 一 
点 状 言 旦 ， 
1 | 植被 建设 工程 | ”点 片 状 植被 | 3 es Ce 
已 | 基础 开 挖 与 处 理 | 6 每 50~100m 划分 一 个 单位 工程 
2 | 防洪 排 寻 工程 | 防洪 导 流 设 和 | 6 每 50-100m 划分 一 个 单位 工程 
a 拦 潜 工 各 基础 开 挖 与 处 理 | 3 30~50m 划分 一 个 单位 工程 
2 墙 体 3 30~50m 划分 一 个 单位 工程 
妆 评 


4.2.2 各 


防治 分 区 工程 质量 评定 


1、 分 部 工程 质量 评定 结果 


根据 水 土 保持 工程 质量 评定 依据 , 经 
本 项 目 实施 的 21 个 单元 了 
门 自 评 后 ， 监 理 单 位 对 了 


分 部 工程 质量 等 级 全 部 合格 。 
2、 单 位 工程 质量 评定 结果 
单位 工程 在 施工 单位 自 评 后 ,建设 单位 、 监 理 单位 共同 对 工程 质量 进行 了 复 

核 ， 并 报 质量 监督 单位 进行 核定 ， 核 定 本 项 3 个 单位 工程 质量 等 级 全 部 合格 。 


4.3 弃 渣 场 稳定 性 评估 


根据 原水 保 方 案 批复 文件 及 其 主体 峻 


未 单独 设置 弃 土 场 。 
4.4 总 体质 量 评价 
建设 单位 水 土 保持 质量 管理 体系 健全 ， 对 该 项 目的 设计 、 施 工 的 质量 责任 明 


确 ， 确 保 了 水 土 保持 设施 的 施 I 


[单位 质 检 部 门 自 评 , 监理 单位 核定 ， 
[ 程 质量 等 级 全 部 为 合格 ;分 部 工程 在 施工 单位 质 检 部 
[ 程 质量 进行 了 复核 ， 经 建设 单位 核定 ， 项 目 实施 的 5 个 


[验收 资料 ， 本 项 目 施 工期 间 无 余 方 ， 


[质量 。 经 过 建设 各 方 的 精心 组 织 ， 科 学 施工 ， 规 


范 管 理 ， 重 点 防护 ， 对 防治 责任 范围 的 水 土 流失 进行 了 较 好 的 治理 ， 各 分 区 得 到 


了 及 时 整治 和 植被 恢复 。 完成 了 原 方案 确定 的 防治 


壬 务 , 各 项 工程 措施 质量 较 好 ， 
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项 目 区 的 生态 环境 较 工 程 施 
明确 ,可 以 保证 水 土 保持 功能 的 持续 有 效 发 挥 ,实际 完成 水 土 保持 工程 总 投资 为 
155.50 万 元 ， 同 比 水 土 保持 方案 设计 投资 184.40 万 元 减少 了 28.90 万 元 。 

2023 年 9 月 4 日 ， 由 的 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 主持 ， 施 工 单位 浙江 中 宇 实业 发 


展 有 限 公司 、 


期 有 明显 改善 , 水 土 保 持 设施 的 管理 维护 责任 基本 


监理 单位 中 锥 国际 工程 有 限 公司 水土 保持 验收 评估 单位 (贵州 至 


远 工程 技术 咨询 有 限 公司 ) 、 监 测 单位 ( 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 ) 共同 参 


与 的 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 (整合 ) 单位 工程 与 分 部 工程 的 验收 会 议 ， 并 于 人 盘 县 柏 
果 镇 红旗 煤矿 会 议 室 召 开 。 对 本 项 目的 3 个 单位 工程 〈( 拦 渣 工程 、 防 洪 排 导 工 


程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，21 个 单元 工程 进行 了 详细 的 检验 验收 ， 
根据 《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 》 ( SL 336-2006 ) 及 工程 实际 情况 ， 本 3 个 


单位 了 
单元 了 


[ 程 ( 拦 渣 了 


[ 程 、 防 洪 排 导 工程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，21 个 
[ 程 为 合格 ， 合 格 率 为 100%。 


盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 项 目 布局 合理 ， 水 土 保持 措施 质量 合格 率 达 到 100%，。 
各 工程 措施 结构 尺寸 规则 ， 外 表 美 观 ， 质量 符合 设计 要 求 ， 运 行情 况 良好 ， 达 到 
了 防治 水 土 流失 的 目的 。 林 草 履 盖 率 满足 要 求 ， 改 善 了 项 目 区 的 生态 环境 ， 整体 


上 已 具备 较 强 的 水 土 保持 功能 ， 


能 够 满足 国家 对 开发 建设 项 目 水 土 保持 的 要 求 。 


综 上 所 述 , 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 基本 完成 了 水 土 保持 方案 和 开发 建设 项 目 所 


要 求 的 水 土 流失 防治 任务 ， 完 成 的 各 项 工程 安全 可 靠 ， 工 程 质量 总 体 合格 ， 水 土 


保持 设施 基本 达到 了 国家 水 土 保持 法 律 法 规 及 技术 标准 规定 的 验收 条 件 , 可 以 组 


织 竣 了 


[验收 。 
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5. 项 目 初 期 运行 及 水 土 保持 效果 


5.1 初期 运行 情况 

在 水 土 保持 设施 建设 完成 后 ,各 个 区 的 工程 措施 、 植 物 措施 能 够 最 大 限度 的 
防治 水 土 流失 ,业主 对 各 个 区 的 水 土 保持 措施 进行 定期 检查 ,发 现 异常 情况 及 时 
采取 措施 ,对 损坏 的 工程 ,及 时 进行 修复 、 加 固 , 确保 水 土 保持 措施 的 正常 运行 。 
从 建设 完成 至 今 大 部 分 的 措施 保存 完好 。 
5.2 水 土 保持 效果 
经 本 方案 结合 现场 勘查 及 竣工 结算 资料 进行 统计 复核 , 本 项 目 建设 区 现状 防 
治 指 标 计算 结果 为 : 

一 、 扰 动土 地 整治 率 

本 项 目 扰 动 地 表面 积 3.33hm?， 水 土 保持 措施 总 面积 为 3.30hm2， 其 中 植物 
措施 面积 0.94hm?， 工 程 措施 面积 0.06hm?， 永 久 建 筑 面 积 2.30hm?， 经 计算 得 水 
土 流 失 治 理 度 为 99.10%。 


水 土 保 持 措施 面积 、j 0.94+0.06+2.30 
扰动 土地 面积 3.30 


二 、 水 土 流 失 总 治理 度 

建设 区 水 土 保持 措施 防治 面积 1.00hmz， 其 中 工程 措施 面积 0.06hm?， 植 物 
措施 0.94hm?， 建 设 区 水 土 流失 总 面积 为 1.03hm?， 经 计算 得 水 土 流失 治理 度 为 
97.09%. 


水 土 流失 治理 度 x100% =99.10% 


a g 水 土 流失 治理 面积 0.06+ 0.94 
水 土 流失 治理 度 一 一 一 一 一 100% 一 100% =97.09% 
人 " 


三 、 拦 渣 率 

本 项 目 土石 方 开 挖 量 为 6.10 万 ms， 回填 土石 方 量 为 3.32 万 me， 废弃 士 石 
方 量 为 3.78 万 ma ( 均 为 井下 古 石 ) ， 根 据 勘 查 情况 ， 本 项 目 废弃 研 石 从 和 斜 井 运 
出 后 直接 运输 至 “ 盘 县 兴 富 选 煤 厂 项 目 ” 中 厂 石 周转 场 进行 堆放 ， 运 输 期 间 难 免 
存在 掉 落 情况 ， 但 是 拦 渣 率 仍 能 够 达到 99.10%， 能 够 满足 要 求 。 

四 、 土 壤 流 失控 制 比 

项 目 施 工期 加 速 侵蚀 面积 3.33hm2。 项 目 区 容许 的 地 表 侵 刍 摸 数 为 500t/ 
(km2.a) ， 容 许 土壤 流失 量 为 16.50t。 


项 目 建设 完工 后 ， 工 程 各 建设 区 大 部 分 地 表 也 硬化 ,在 开 挖 回填 等 露 裸 坡 面 
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均 采 取 了 绿化 、 排 水 等 工程 ， 
程 的 调查 ， 建 设 期 完工 且 相 应 
470t/km?.a， 由 此 计算 得 出 
失控 制 比 为 1.06。 


水 土 流 失 基 本 得 到 了 控制 ， 
水 土 保持 工 
项 目 区 治理 后 平均 土壤 流失 量 15.51t。 经 计算 得 土壤 流 


根据 对 周边 建设 同类 工 
[ 程 措施 实施 到 位 后 的 侵蚀 模 数 取 为 


a 2 上 壤 流 失 量 16.50 
塘 汤 | 容许 了 这 关 量 本 一 ] 06 
二 
五 、 林 草 植被 恢复 率 
项 目 建 设 区 内 可 恢复 林 草 绿化 面积 0.94$Shm2， 植 物 措 施 面 积 0.94hm?， 经 计 
算得 林 草 植被 恢复 率 99.47%。 
林 草 植被 面积 0.94hm? 
恢复 率 100%= 100% = 99.47% 
林 草 植被 恢复 可 恢复 林 草 植被 面 各 x ee 
六 、 林 草 履 盖 率 
植物 措施 面积 0.94hm?， 建 设 区 面积 3.33hm2z， 计 算得 林 草 覆盖 率 为 
28.30%， 大 于 西南 岩溶 区 一 级 标准 27%。 
林 草 植被 覆盖 率 = 林 竺 植被 面积 x100% 一 a ~x100% =28.30% 
总 面积 m? 
表 5-1 oe 
项 目 目标 值 原 方案 设计 防治 目标 实际 达到 值 备注 
扰动 土地 整治 率 (% ) 95 99.18 99.10 达标 
水 土 流 失 总 治理 度 (%) 92 97.75 97.09 达标 
拦 澶 率 (%) 98 98.0 99.10 达标 
土壤 流失 控制 比 1.0 1.0 1.06 达 相 
林 草 植被 恢复 率 (%) 98 100 99.47 达标 
林 草 覆盖 率 (%) 27 32.0 28.30 达标 
5.3 公众 满意 度 调 查 
根据 水 土 保持 设施 验收 工作 的 有 关 规 定 和 要求 ,在 验收 工作 过 程 中 , 综合 组 
向 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 周边 群众 发 放 20 张 水 土 保持 公众 调查 表 , 进行 民意 调查 。 


目的 在 于 了 解 项 目 水 土 保持 了 


[ 作 及 水 土 保 持 设 施 对 当地 经 济 和 自然 环境 所 产生 


的 影响 ， 多 数 民 众 有 怎样 的 反响 ， 从 而 作为 本 次 验收 了 


[ 作 的 重要 依据 。 


所 调查 的 


对 象 3 


:要 


是 当地 群众， 其 中 男性 10 人 ， 女 性 10 人 。 


在 调查 过 程 中 发 现 , 当地 群众 普遍 
和 增加 就 业 机 会 ， 解 决 闲散 劳动 力 的 问题 。 
当地 群众 对 建设 单位 对 于 水 土 保持 工 


/T 
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认为 了 


设 能 


大 大 促进 当地 经 济 的 发 


[ 程 的 建 


了 


作 的 态度 和 力度 普遍 表示 认可 和 满意 
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在 被 调查 的 20 人 中 ，100% 的 人 认为 工程 对 当地 经 济 有 促进 ，80% 的 人 认为 项 目 
对 环境 影响 较 小 ，75% 的 人 认为 项 目 对 土石 方 挖 填 管 理 好 ，90% 的 人 认为 项 目 林 
草 植 被 建设 搞 得 好 ,， 有 90% 的 人 认为 项 目 对 所 扰动 的 土地 恢复 得 好 . 详 见 表 5-2。 


表 S-2 项 目 水 土 保持 公众 调查 表 
调查 项 目 好 一 般 差 
评价 人 数 ( 人 ) 占 比例 (%) 人 数 ( 人 ) | 占 比例 (%) | 人 数 ( 人 ) | 占 比例 (%) 
项 目 对 当地 经 济 影响 20 100 0 0 0 0 
项 目 对 当地 环境 影响 16 80 3 15 1 5 
项 目 对 土石 方 控 填 管理 15 75 5 25 0 0 
项 目 林 草 植被 建设 18 90 2 10 0 0 
土地 恢复 情况 18 90 2 10 0 0 
其 他 18 90 1 5 1 5 
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6. 水 土 保 持 管 理 


6.1 组 织 领 导 

为 了 保证 方案 提出 的 各 项 水 土 保持 措施 顺利 实施 , 建立 有 力 的 组 织 领 导体 系 
是 十 分 必要 和 关键 的 。 就 本 工程 而 言 ， 建 立 了 由 施工 单位 和 建设 单位 组 成 的 水 土 
保持 方案 实施 领导 管理 机 构 ， 确定 专 职 人 员 ， 并 组 织 相 应 人 员 培 训 ， 强 化 水 土 保 
持 意 识 ， 明确 生产 建设 中 水 土 流失 的 防治 责任 和 义务 ; 同时 建设 单位 建立 环保 部 
门 并 进行 分 工 协作 ,建立 建 全 水 土 保持 管理 的 规章 制度 , 建立 水 土 保 持 工 程 档案 ， 
业主 出 面 组 织 、 协调 本 方案 与 主体 工程 的 关系 , 保证 各 项 水 保 措 施 与 主体 工程 相 
衔接， 由 水 行政 主管 部 门 负责 监督 、 检 查 及 验收 和 建立 水 土 保持 规章 制度 及 水 土 
保持 档案 。 
6.2 规章 制度 

项 目 水 土 保持 工程 与 主体 工程 同时 施工 , 根据 主体 工程 施工 进度 , 合理 安排 
各 项 水 土 保持 措施 的 施工 ,确保 各 项 水 土 保持 工程 能 长 期 、 高 效 地 发 挥 作用 。 在 
具体 施工 中 与 施工 承包 商 明 确 水 土 流失 的 防治 责任 , 将 水 土 保持 工作 内 容 列 入 工 
程 招标 合同 。 本 《方案 》 水 土 保持 投资 将 全 部 纳入 主体 工程 建设 概算 ， 按 基 
本 建设 程序 和 方案 资金 需求 安排 ,建设 单位 建立 了 建设 资金 档案 , 进行 统一 管 
理 和 使 用 ， 使 得 水 土 保持 措施 保质 保 量 按期 完成 。 
6.3 建设 管理 

严格 贯彻 落实 项 目 法 人 制 、 招 投标 制 和 施工 监理 制 。 主 体 工程 的 发 包 标 
书 中 有 水 土 保持 工程 的 施工 要 求 ， 并 列 入 招标 合同 中 ，《 方 案 》 实 施 单位 具 
备 相 应 的 资质 。 承 包 商 具有 防治 水 土 流失 的 责任 ， 对 施工 中 造成 的 新 增 水 土 
流失 ， 负 责 临 时 防护 及 治理 。 在 项 目的 建设 中 严格 按照 合同 执行 ， 未 产生 合 
同 纠纷 的 事件 。 
工程 建设 期 间 , 水 土 保持 工程 措施 布设 主要 是 出 于 工程 安全 、 施 工 安全 考虑 ， 
修建 了 具有 水 土 保持 功能 的 拦 挡 措施 . 在 工程 运行 期 , 项 目 建设 区 内 的 水 土 保持 
措施 由 益 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 负责 维护 管理 .运行 期 水 土 保持 管理 措施 的 主要 任务 
是 加 强 水 土 保持 设施 的 后 期 管理 , 定期 对 水 土 保持 设施 进行 检查 , 发 现 异 常情 况 
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及 时 采取 措施 ， 对 损坏 的 水 土 保持 工程 ， 及 时 进行 修复 、 加 固 ， 确 保水 土 保持 设 
施 的 正常 运行 。 从 目前 运行 情况 看 ， 有 关 水 土 保持 的 管理 责任 已 落实 ， 并 取得 了 
一 定 的 效果 ， 水 土 保持 设施 的 正常 运行 有 一 定 保证 。 
6.4 水 土 保持 监测 

项 目 建设 初期 ， 建 设 单位 虽 较 为 重视 水 土 保 持 方案 的 实施 工作 ， 但 未 充分 重 
视 水 土 保持 监测 工作 ， 没 有 及 时 开展 水 土 保持 监测 工作 ， 故 无 详细 的 水 土 流失 、 
防治 效果 及 危害 的 监测 记录 与 资料 , 项 目 建设 过 程 中 的 水 土 流失 未 能 反映 。 项 目 
建设 后 期 , 建设 单位 认识 到 水 土 保持 监测 的 重要 性 ,并 委托 贵州 新 合 星 生态 科技 
有 限 公司 开展 该 项 目的 水 土 保持 监测 工作 , 为 此 我 公司 专门 成 立 了 的 县 柏 果 镇 红 
旗 煤 矿 (整合) 水 土 保持 监测 小 组 对 该 项 目 进行 监测 。 

监测 小 组 根据 水 土 保持 方案 提出 的 监测 方案 , 并 结合 项 目 建设 实际 情况 拟定 
了 水 土 保持 监测 工作 实施 方案 , 并 组 织 相关 人 员 进 行 现场 踏勘 。 结合 项 目 建设 具 
体 情况 , 依据 相关 水 土 保持 监测 技术 规范 ， 采 用 调查 监测 的 方法 ， 对 项 目 建设 区 
内 的 水 土 流失 状况 、 水 土 保持 措施 实施 情况 及 防治 效果 实施 监测 。 监测 小 组 重点 
对 水 土 流失 防治 责任 范围 、 扰 动 地 表 、 水 土 流失 危害 、 水 土 保持 措施 和 土壤 流失 
量 等 进行 了 监测 ， 并 于 2023 年 9 月 完成 提交 了 《 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 ( 整合 ) 
水 土 保持 监测 总 结 报告 》。 

监测 调查 结果 显示 : 项 目 建设 区 水 土 流失 防治 责任 范围 面积 3.33hm?; 地 表 
扰动 区 域 面积 3.33hm2; 单位 面积 土壤 侵蚀 模 数 为 470U(kmz.a); 经 计算 ,建设 区 
的 年 土壤 流失 量 为 15.51t/a, 项 目 建设 区 扰动 土地 整治 率 99.10%， 水 土 流失 总 治 
理 度 97.09%， 土 壤 流 失控 制 比 为 1.06， 拦 渣 率 99.10%， 林 草 植被 恢复 率 达 到 
99.47%， 林 草 覆 盖 率 达 28.30%。 六 项 指标 均 能 达到 西南 苦 溶 区 一 级 标准 。 

现场 调查 审阅 了 水 土 保持 监测 调查 数据 ,， 调 阅 了 原始 记录 和 图 片 等 资料 ; 对 
现存 的 监测 场地 进行 了 抽检 复核 ,通过 座谈 讨论 ， 经 综合 分 析 认为 : 水 土 保持 监 
测 结果 可 信 。 
6.5 水 土 保持 监理 

项 目 工 程 建设 期 ， 本 工程 未 单独 开展 水 土 保持 监理 工作 , 由 主体 监理 单位 在 
开展 主体 工程 监理 的 同时 , 同步 对 本 项 目 水 土 保持 工程 进行 监理 。 水 土 保持 工程 
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主要 是 由 主体 工程 监理 单位 进行 监管 , 主体 工程 监理 单位 在 了 


[ 程 建设 中 将 水 土 保 


持 工 程 投资 控制 监理 工作 纳入 主体 工程 监理 工作 一 并 控制 管理 , 主体 工程 监理 按 
照 有 关 规 定 ， 主 要 任务 是 对 水 土 保持 工程 进行 质量 控制 、 进 度 控制 、 投 资 控制 、 


合同 管理 、 信 息 管 理 和 组 织 协调 。 在 建设 过 程 中 ， 


主体 监理 单位 对 本 工程 水 土 保 


持 工 程 施工 的 全 过 程 进行 全 方位 监理 , 工程 始终 处 于 严格 的 质量 保证 体系 控制 之 
下 , 按 国家 及 地 方 有 关 质 量 标准 进行 监管 。 有 力 地 促进 了 各 项 水 土 流失 防治 措施 
的 落实 到 位 ， 从 而 使 工程 建设 可 能 产生 的 水 土 流失 得 到 有 效 控制 。 


评估 组 认为 ， 本 项 目 未 单独 进行 水 土 保持 监理 ,但 主体 监理 包含 了 水 土 保持 


监理 ， 根 据 主体 监理 ， 达 到 了 水 土 保持 防治 措施 要 
6.6 水 行政 主管 部 门 监督 检查 意见 落实 情况 


求 ， 达 到 了 验收 要 求 。 


建设 单位 在 工程 建设 中 完成 了 道路 区 的 水 土 保持 措施 . 工程 防治 措施 设计 合 


理 ， 设 计 标 准 相对 比较 高 ， 在 整个 建设 过 程 中 , 主 


体 工 程 中 具有 水 土 保持 功能 的 


设施 ， 在 满足 工程 安全 需要 的 同时 ， 始 终 贯彻 生态 、 环 保 、 景 观 的 建设 理念 ， 进 
行 了 高 标准 设计 。 各 场 区 的 降雨 蓄 渗 工程 、 排 水 工程 ， 从 原材料 、 中 间 产 品 至 成 
上 品 的 质量 均 合格 ,建筑 物 结构 尺寸 规则 ， 外 表 美 观 ， 质量 符合 设计 要 求 ， 结 构 尺 


寸 规则， 质量 符合 要 求 ， 起 到 了 控制 可 能 产生 的 划 


物 措施 数量 、 品 种 齐全 、 质 量 较 高 ， 植 物 措施 效果 良好 。 


i 增 水 土 流失 的 作用 。 场 地 内 植 


建设 单位 水 土 保持 设施 管理 制度 健全 、 管 护 责任 明确 、 管 理 有 序 ， 在 工程 建 
设 和 生产 运行 过 程 中 按照 水 土 保持 相关 要 求 完成 了 各 防治 区 域 的 水 土 保持 措施 ， 


工程 措施 、 植 物 措施 相 结 合 ， 有 效 控制 了 工程 建设 期 的 水 土 流失 。 


在 工程 建设 和 生产 运行 期 间 ， 开 阳 县 水 务 管理 局 等 有 关 水 保 部 门 对 该 项 目 ， 
通过 各 种 形式 进行 了 监督 检查 , 并 提出 了 项 目 实施 中 有 关 水 土 保持 工程 存在 的 问 


及 整改 意见 。 


吝 


建设 单位 非常 重视 有 关 部 门 提出 的 有 关 要 求 , 并 积极 组 织 相关 单位 及 人 员 逐 
一 进行 落实 ， 目 前 需要 完善 的 工作 已 经 基本 全 部 完成 。 评 估 组 在 评估 工作 期 间 ， 
对 有 关 整 改 意 见 的 落实 情况 ， 进 行 了 全 部 核实 ， 各 项 措施 落实 到 位 ,评估 组 认为 


该 项 目 已 具备 验收 条 件 。 
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6.7 水 土 保持 补偿 费 缴 纳 情 况 

2009 年 12 月 14 日 ， 建 设 单位 依据 “ 黔 水 保 〔( 2008 ) 37 号 ”批复 文件 足 额 
缴纳 了 水 土 保持 补偿 费 2.36 万 元 。 
6.8 水 土 保持 设施 管理 维护 
工程 建设 期 间 , 水 土 保持 工程 措施 布设 主要 是 出 于 工程 安全 、 施 工 安全 考虑 ， 
修建 一 定量 具有 水 土 保持 功能 的 排水 措施 、 植 物 绿化 等 措施 。 建设 后 期 ， 水土 保 
持 工程 的 建设 与 项 目 主 体 工程 建设 收尾 工作 紧密 结合 , 主要 是 场地 平整 硬化 、 场 
内 绿化 、 场 外 植被 恢复 等 措施 。 在 水 土 保持 设施 建设 完成 后 , 项目 施工 区 内 的 水 
土 保持 措施 由 人 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 负责 维护 管理 .水 土 保持 管理 措施 的 主要 任务 
是 加 强 水 土 保持 措施 的 后 期 管理 ,各 个 区 内 的 工程 措施 、 植物 措 施 等 水 土 保持 措 
施 进 行 定期 检查 ， 发 现 异 常情 况 及 时 采取 措施 ， 对 损坏 的 工程 ， 及 时 进行 修复 、 
加 固 ， 确 保水 土 保持 措施 的 正常 运行 。 

从 目前 运行 情况 看 ， 经 现场 调查 认为 各 项 制度 完善 ， 经 费 落实 到 位 ,水土 保 
持 设施 保存 率 高 ， 水 土 保持 各 项 设施 运行 正常 ， 水 土 保持 效果 明显 。 


ed 
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7.1 结论 

在 项 目 建设 过 程 中 , 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 水 土 保持 方案 基本 得 到 落实 ; 水 土 
保持 工程 责任 落实 到 施工 单位 ， 加 强 水 土 保持 方案 的 监督 实施 。 

通过 水 土 保持 方案 的 实施 ， 对 水 土 流失 区 域 进行 全 面 治理 ,并 根据 工程 实际 
建设 情况 采取 工程 防护 等 措施 ， 从 而 使 得 项 目 建设 区 扰动 土地 整治 率 99.10%， 
水 土 流失 总 治理 度 97.09%， 土 壤 流 失控 制 比 为 1.06， 拦 渣 率 99.10%， 林 草 植被 
恢复 率 达 到 99.47%， 林 草 覆 盖 率 达 28.30%。 六 项 指标 均 能 达到 西南 岩 深 区 一 
级 标准 。 

建设 单位 在 项 目 建设 中 较为 重视 水 土 保持 工作 , 根据 国家 有 关 水 土 保持 法 律 
法 规 的 规定 , 2008 年 3 月 20 日 ， 获 贵州 省 水 利 厅 《关于 人 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 ( 整 
合 ) 工程 水 土 保持 方案 的 批复 》 ( 黔 水 保 ( 2008 )37 号 ) 。 

建设 单位 水 土 保持 质量 管理 体系 健全 ,对 该 项 目的 设计 、 施工 的 质量 责任 明 
确 , 管理 严格 ,确保 了 水 土 保持 设施 的 施工 质量 。 经 过 建设 各 方 的 精心 组 织 ， 科 
学 施工 ， 规 范 管理 ， 重 点 防护 ， 对 防治 责任 范围 的 水 土 流失 进行 了 较 好 的 治理 ， 
各 分 区 得 到 了 及 时 整治 和 植被 恢复 。 基 本 完成 了 水 土 保持 方案 确定 的 防治 任务 ， 
各 项 工程 措施 质量 较 好 , 项 目 区 的 生态 环境 较 工 程 施工 期 有 明显 改善 , 水 土 保持 
设施 的 管理 维护 责任 基本 明确 , 可 以 保证 水 土 保持 功能 的 持续 有 效 发 挥 , 实际 完 
成 水 土 保持 工程 总 投资 为 155.50 万 元 ， 同 比 水 土 保持 方案 设计 投资 184.40 万 元 
减少 了 28.90 万 元 。 

现场 调查 时 实地 抽查 和 对 相关 档案 资料 的 查阅 ， 综 合 各 项 调查 结果 ， 得 出 结 
论 : 人 盘 县 柏 时 镇 红旗 煤矿 项 目 布局 合理 ,水 土 保持 措施 质量 总 体 合格 ,合格 率 达 
到 100%。 各 工程 措施 结构 尺寸 规则 ， 外 表 美 观 ， 质 量 符合 设计 要 求 ， 运 行情 况 
良好 ， 达 到 了 防治 水 土 流失 的 目的 。 林 草 履 盖 率 满足 要 求 ， 改 善 了 项 目 区 的 生态 
环境 , 整体 上 已 具备 较 强 的 水 土 保持 功能 能 够 满足 国家 对 开发 建设 项 目 水 
土 保持 的 要 求 。 

综 上 所 述 , 验收 组 认为 盘 县 柏 果 镇 红旗 煤矿 基本 完成 了 水 土 保持 方案 和 开发 
建设 项 目 所 要 求 的 水 土 流失 防治 任务 , 完成 的 各 项 工程 安全 可 靠 , 工程 质量 总 体 
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合格 , 水 土 保持 设施 基本 达到 了 国家 水 土 保持 法 律 法 规 及 技术 标准 规定 的 验收 条 
件 ， 可 以 组 织 竣 工 验收 。 
7.2 遗留 问题 安排 

本 项 目 建设 区 水 土 保持 工作 还 存在 一 些 问题 和 不 足 , 项 目 建设 单位 还 应 采取 
相应 的 水 土 保持 措施 进行 完善 , 进一步 加 强 水 土 保持 监督 管理 力度 , 确保 项 目 区 
内 水 土 保持 设施 能 正常 发 挥 保持 水 土 的 作用 。 

(1) 项 目 建设 区 树 池内 草 种 应 加 强 管理 ， 进 行 适当 的 补 植 补充 以 提高 绿化 
效果 ， 后 期 建设 单位 应 加 强 对 植被 的 管 护 ， 以 提高 植被 成 活 率 。 

(2 ) 加 强 工 程 措施 的 后 期 管 护 工作 ， 落 实 经 常 性 的 检查 制度 ， 对 损坏 的 工 
程 措施 及 时 进行 修补 ， 确 保 工程 措施 能 长 期 稳定 的 发 挥 保持 水 土 的 功能 

(3 ) 建设 单位 在 以 后 的 项 目 建设 中 应 严格 遵循 “三 同时 ”原则 落实 水 土 保 
持 措施 。 

(4) 原 红 旗 煤 矿工 业 场 地 在 红旗 煤矿 兼并 重组 为 45 万 吨 /年 期 间 已 进行 升 
级 改造 ， 应 纳入 至 红旗 煤矿 (45 万 吨 /年 ) 兼并 重组 水 土 保持 方案 编制 后 另行 进 
行 验收 。 建 设 单位 应 加 快 红旗 煤矿 (45 万 吨 /年 ) 兼并 重组 水 土 保持 方案 编制 并 
及 时 对 其 进行 验收 。 
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